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System zdalnego sterowania 
na podczerwień/radiowy z klawiaturą sterującą

DRC 2
Radiowy system zdalnego sterowania

+RC
Wbudowany radiowy system 
zdalnego sterowania do ekranów Stratus

+RCX
Wbudowany radiowy system zdalnego sterowania 
do ekranów Solar, Solaris i Cumulus X

- System instalowany po instalacji ekranu
-  Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem  

podczerwieni (CRC-IR), fal radiowych (CRC 2)
- Sterownik ekranu posiada własną obudowę
- Dodatkowa klawiatura sterująca wbudowana w obudowę sterownika
- Przystosowany do obsługi przez kilka pilotów
- Możliwość sterowania w przypadku awarii pilota
-  Przystosowany do współpracy z programowalnymi pilotami  

zdalnego sterowania (CRC-IR)
-  Zasięg pilota zdalnego sterowania - ok. 7 metrów (CRC-IR),  

ok. 30 metrów (CRC 2)

Cechy charakterystyczne:

  - Dodatkowy pilot zdalnego sterowania
  - Dodatkowy czujnik sygnałów sterujących (CRC-IR)
  - Naścienny przełącznik sterujący z blokadą kluczem (CRC-IR)

Akcesoria opcjonalne:

- System instalowany po instalacji ekranu
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
- Sterownik ekranu posiada własną obudowę
- Możliwość obsługi przez kilka pilotów

- Zasięg pilota zdalnego sterowania - ok. 30 metrów

Cechy charakterystyczne:

 - Dodatkowy pilot zdalnego sterowania

Akcesoria opcjonalne:

- System instalowany wyłącznie w fabryce
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
- Sterownik układu zainstalowany jest wewnątrz kasety ekranu
- Możliwość obsługi przez kilka pilotów
- Zasięg pilota zdalnego sterowania – ok. 20 metrów

Cechy charakterystyczne:

  - Dodatkowy pilot zdalnego sterowania

Akcesoria opcjonalne:

- System instalowany wyłącznie w fabryce
- Transmisja sygnałów sterujących za pośrednictwem fal radiowych
- Sterownik układu zainstalowany jest wewnątrz kasety ekranu
- Możliwość obsługi przez kilka pilotów
- Zasięg pilota zdalnego sterowania - ok. 20 metrów

Cechy charakterystyczne:

  - Dodatkowy pilot zdalnego sterowania

Akcesoria opcjonalne:

- Możliwość sterowania w przypadku awarii pilota

CRC-IR

CRC 2


