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POLSKI

WSTEP
Niniejszy podrecznik stanowi cze$¢ sktadowag produktu, a jego przeczytanie i zrozumienie majg podstawowe znaczenie dla zachowania
bezpieczenstwa. Zostaty w nim opisane zasady i sposoby uzytkowania, pozwalajace klientowi na wtasciwe i bezpieczne korzystanie z ekranu.
Podrecznik powinien zawsze znajdowac sie w poblizu produktu, nalezy przechowywa¢ go w miejscu gwarantujgcym nie zniszczenie oraz tatwo
dostepnym dla oséb upowaznionych. Kazdy uzytkownik ekranu jest odpowiedzialny za przechowywanie podrecznika. Uzytkownik jest rowniez
odpowiedzialny za kontrolg dziatania ekranu oraz za naprawy lub wymiany czesci podlegajacych zuzyciu, mogacych spowodowa¢ uszkodzenia.
Rysunki zawarte w podreczniku majg za zadanie opisa¢ w sposéb szczegétowy funkcje, charakterystyke lub procedury. Rysunki moga rézni¢ sie z
zaleznosci od przedstawionego modelu, nie powoduije to jednak zmiany opisowego znaczenia rysunku.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Produkowane ekrany skonstruowane sa zgodnie z regulacjami zawartymi w nastepujacych dyrektywach WE: dyrektywa dot. niskiego napiecia 2006-95-WE (LDV),
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2004-108-WE (EMC), urzadzen radiowych i koncowych urzadzen telekomunikacyjnych 1999-05-WE (R&TTE).
Powlekany ekran projekcyjny z PVC, nie zawierajacy kadmu, posiada certyfikaty trudnopalnosci M1 oraz M2 wedtug norm francuskich (LNE Laboratoire national de
métrologie et d’essais — SME Centre de recherches du Bouchet). Poniewaz nie istnieje jeszcze harmonizacja na poziomie europejskim pomiedzy réznymi krajowymi
normami klasyfikacji trudnopalnosci, wyjasniamy, ze francuska klasa M1 odpowiada materiatom niepalnym a klasyfikacja M2 materiatom nie tatwopalnym.

ROZPAKOWANIE EKRANU
Upewni€ sig, czy zadna z czesci ekranu nie zostata uszkodzona podczas transportu. W przypadku wystapienia anomalii natychmiast powiadomic o
tym fakcie sprzedawce. Sprawdzié, czy w opakowaniu znajdujq sig¢ wszystkie akcesoria dla danego typu ekranu, opisane ponizej. UWAGA: nie zaleca
sie stosowania nozy oraz przedmiotéw ostrych do otwierania opakowania

-(2) prety gwintowane M8, szt. 8

-(8) Przektadka M8x30, szt. 4

-(4) Podktadka, szt. 4

-(5) Nakretka M8, szt. 4

-(6) Blokada gwintu M8, szt. 4

-(7) Podstawa M8, szt. 4

-(8) Zatyczka Ceeling, szt. 2

-(9) Plastikowy klucz szesciokatny,
szt. 1

-(10) przetacznik jednobiegunowy,

szt. 1

-(11) nadajnik radiowy (do ekranéw w
wersji z wbudowanym
sterowaniem radiowym), szt.
1

- instrukcja obstugi, szt. 1

(nie zawiera wkretéw i kotkéw
rozporowych do $cian)

OGOLNE NORMY BEZPIECZENSTWA

- Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu oraz wykonaniem jakichkolwiek czynnos$ci konserwacyjnych upewni¢ sig, ze informacje zawarte w tym
podreczniku zostaty przeczytane i dobrze zrozumiane.

- Sprawdzaé przed rozpoczeciem i podczas uzytkowania czy ekran nie powoduje powstawania niebezpiecznych sytuacji.

- Nie demontowag, nie usuwac i nie uszkadza¢ zadnego elementu lub czesci ekranu.

- Nie wykonywaé nigdy czynnosci naprawczych przy zataczonym silniku ekranu (dla zwiekszenia bezpieczenstwa odtaczy¢ od zasilania).

Kazdy ekran posiada gwarancje, ktorej waznos$¢ zalezy od rzeczywistego stosowania sig do instrukcji zawartych w tym podreczniku i postepowania
zgodnie z nimi.

UWAGA: Btedna instalacja moze zagraza¢ bezpieczenstwu osob, ktére uzywajg ekran. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody materialne
i uszczerbki na zdrowiu oséb spowodowane btedng instalacja, nieodpowiednim uzytkowaniem ekranu, ztg lub niewystarczajaca konserwacja.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy spowodowane btedami przy instalacji.

Instalacja ekranu, potaczenia elektryczne oraz kontrola w wypadku ztego funkcjonowania automatycznego zwijania powinny by¢ wykonywane przez
autoryzowanego sprzedawce lub przez przeszkolony personel, znajacy niebezpieczenstwa, jakie moze spowodowac prad elektryczny. Nie wolno
wymienia¢ przewodu zasilania. Jesli przewod jest uszkodzony ekran musi by¢ wymieniony. Naruszenie wytacznikéw krarncowych lub przerwanie
plomby umieszczonej powyzej otworéw powoduje utrate gwarancji. W wypadku koniecznosci wyjasnien prosimy o skontaktowanie si¢ z naszym
biurem technicznym.

PO ZAKONCZENIU MONTAZU EKRANU NA LISTWACH NIEZBEDNE JEST SKONTROLOWANIE DOKLADNOSCI USTAWIENIA W POZIOMIE
PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA.

OSTRZEZENIA | UWAGI DO UZYTKOWANIA
Ekrany dedykowane sg do zastosowan w pomieszczeniach o normalnych warunkach temperatury (20 - 25 °C) i wilgotnosci. Szczegding ostroznos¢
nalezy zachowaé przy zastosowaniu na zewnatrz, przede wszystkim w odniesieniu do temperatur i zapylenia. Wystawienie na temperatury powyzej 50
°C moze spowodowac state odksztatcenie powierzchni ekranu lub odklejenie si¢ materiatu projekcyjnego od rolki zwijania.
Dla uniknigcia zotknigcia ekranu, nie nalezy wystawia¢ go przez diuzszy czas na dziatanie promieni stonecznych (nalezy sprawdza¢ takze czy z
powodu dziatania takich promieni, ekran nie osigga pozioméw temperatur wskazanych powyzej).
Poniewaz materiat, z ktérego wykonana jest powierzchnia projekcyjna (PVC) moze w tatwy sposéb zosta¢ natadowany elektrostatycznie, nadmierne
zapylenie otoczenia spowodowa¢ moze obnizenie wiasciwosci optycznych ekranu, co zwigzane jest z odkfadaniem sie pytdw przycigganych
elektrostatycznie (patrz takze: czyszczenie ekranu projekcyjnego).

UWAGA: Nie wymusza¢ recznego wysuwania ekranu poniewaz mogtoby to spowodowac uszkodzenie silnika lub oderwanie kasety od elementéw
montazowych.

Nie pozwala¢ dzieciom bawic¢ sie statymi urzadzeniami sterujacymi. Pilot przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Obserwowac ekran gdy znajduje sie w ruchu dopilnowujac, aby nikt nie zblizat sie do ekranu dopdki nie zostanie on catkowicie zamkniety.

Zabrania sie blokowa¢, zatrzymywa¢ czy wymuszac ruch ekranu, przytrzymywac sie lub zawieszaé, dotaczac lub instalowa¢ jakiekolwiek przedmioty
na ekranie lub na tylnej jego czesci, modyfikowaé¢ konstrukcje ekranu; zachowania takie moga spowodowac uszkodzenia sytemu zwijania, co z kolei
mogtoby sprowokowaé niebezpieczenstwo dla oséb czy przedmiotdw.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Czyszczenie kasety wykonywaé za pomoca miekkiej i czystej Sciereczki, stosujac ewentualnie delikatne detergenty.
Do czyszczenia materiatu projekcyjnego stosowac¢ miekka, czysta, wilgotng $ciereczke, ewentualnie w potaczeniu z detergentami na bazie obojgtnej lub alkoholu.
Poniewaz po oczyszczeniu ekran z powodu tarcia $ciereczki moze natadowac sie pradem statycznym, doradza sie przetrze¢ materiat czystq Sciereczka nasaczong
ptynem antystatycznym, dla uniknigcia ponownego przyciagania pytéw. Okresowo kontrolowa¢ system mocujacy i potaczenia elekiryczne.

INSTRUKCJA INSTALACJI
Rys.od 1 1. Przygotowac otwoér na ekran, zgodnie z opisem na rysunku 1.
do 11 2. Zamontowac¢ listwy mocujace, zgodnie z opisem na rysunku 2, zachowujac odlegtosci wskazane na rysunku 1.

3. Instalowa¢ ekran zgodnie z opisem na rysunkach (od 3 do 7) na nastgpne;j stronie.

4. Wysuna¢ ekran na 10 cm upewniajac sie, czy nie zostata zablokowana tylnej jego cze$¢ oraz usunaé blokady zabezpieczajace, nastepnie zamknaé
ekran zgodnie z opisem na rysunkach 8 9.

5. Zakonczy¢ instalacje zaktadajac zatyczki, jak na rysunkach 10 11.

UWAGA: Do instalacji ekranu nalezy zastosowac wkrety i kotki rozporowe odpowiednie dla ciezaru i rodzaju $ciany lub sufitu, na jakich zamierzamy
zamontowac¢ elementy mocujace. Przed rozpoczeciem montazu wybra¢ rodzaj kotkéw lub mocowania zgodnie z nastgpujacym schematem:

[ Ekran o szerokosci do cm [ 160 | 200 | 250 | 300 [ 360 [ 410 [ 520 [ 620
| Catkowity ciezar jaki nalezy przewidzie¢ | Kg20 | Kg25 | Kg30 | Kg35 | Kg45 | Kg50 [ Kg100 [ Kg 150 |




EKRANY W WERSJI Z ELEKTRYCZNYM NAPEDEM WYSUWU

Opis techniczny: A POLACZENIE ELEKTRYCZNE: Okablowanie elektryczne musi respektowaé obowigzujace normy WE. Norma WE EN
Napigcie: 230V 60335-1 przewiduje w sieci zasilania urzadzenie roztaczajace wielobiegunowe, o szerokosci otwarcia stykéw co najmniej 3
Czestotliwosc: ~Hz50 mm. Do sterowania ekranu uzywac¢ jedynie przetacznik dostarczony z ekranem, lub inny odpowiednik, zgodnie ze
Moc: 120W skazéwkami schematu potaczen na Rys. 12 (jesli silnik zamontowany jest po lewej stronie nalezy odwréci¢ kolory
Moment obrotowy: 8Nm e przewodéw w nastgpujacy sposob: w dot = bragzowy, w goére = czarny). Przetgcznik powinien zosta¢ zamontowany w
Predkos¢: 17Rpm widocznym miejscu, na wysokosci pomiedzy 1.5 a 1.8 m od podtogi.

Maksymalna liczba cykli: 2 FIG. 12

Dtugo$¢ przewodu: 3m UWAGA: Wiasciwe wykonanie potaczen elektrycznych, zgodnie ze sztuka i w zachowaniu obowigzujacych norm prawnych,
Wytrzymato$¢ mechaniczna: jest istotne dla zabezpieczenia przed wypadkami oraz wtasciwego i niezmiennego dziatania ekranu.

zgodnie z norma EN14202 Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci w instalacji elektrycznej, upewnic sig, ze napiecie zostato odtgczone.
Temperatura pracy: Silnik ekranéw wyposazonych w kasetg umieszczony jest po prawej stronie ekranu patrzac od jego frontu (na zaméwienie
od —20 do +55 °C mozliwe jest umieszczenie silnika po stronie lewej). Nie podtaczaé nigdy dwéch lub wiecej silnikéw do jednego przetacznika

bez sterowania potaczonego lub dwéch przetacznikéw przy tym samym silniku.

REGULACJA OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH EKRANOW W WERSJI Z ELEKTRYCZNYM NAPEDEM WYSUWU
UWAGA PRZECZYTAC PRZED WYKONANIEM REGULACJI
Regulacje wskazane na rys. 8 powinny by¢ wykonywane jedynie przez upowazniony i specjalistyczny personel. Postepowanie niezgodne z
opisanymi procedurami spowodowa¢ moze uszkodzenie produktu, nie uznawane w ramach gwarancji. Regulacja ogranicznikéw kraficowych
zmienia sig¢ w zaleznos$ci od pozycji silnika (prawa lub lewa) albo w zalezno$ci od sposobu rozwijania ekranu (przednie lub tylne), schemat na rys. 8
podzielony jest na podstawie tych wersji. Regulacja wykonywana jest za pomocg szesciokatnego klucza 4mm (dostarczonego w opakowaniu).
SRUBY DO REGULACJI OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH ZNAJDUJA SIE W DOLNEJ CZESCI EKRANU PRZYKRYTE BIALA NAKLEJKA LUB
NAKLEJKA Z NAPISEM “PLOMBA GWARANCYJNA” . NIE REGULOWAC OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH KIEDY PRZYCISK
PODNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA JEST AKTYWNY.
OSTRZEZENIE
Ogranicznik krancowy wyregulowany jest w taki sposéb, aby materiat projekcyjny pozostawat zawiniety na rolce co najmniej na 1,5 obrotu, dla
unikniecia jego oderwania. Szczegdlnej uwagi wymaga regulacja ogranicznika wykonywana w celu rozwijania materiatu projekcyjnego poza wymiar
ustawiony fabrycznie. Rozwijanie mozna ustawi¢ do 3 cm bez ryzyka uszkodzenia produktu. Niewtasciwa regulacja ogranicznikéw moze
spowodowac:
-Oderwanie materiatu projekcyjnego od rolki
-Zwijanie materiatu projekcyjnego w odwrotnym kierunku uszkadzajace gtadkos$é powierzchni projekcyjnej i mechanizm zwijania.
-Zniszczenie zgrzewu przy czarnej ramce, w dole (ekrany z ramka).
-Przeciazenie silnika z mozliwym uszkodzeniem oraz uruchomienie oporu termicznego znajdujacego sie¢ w silniku.
-Nadmierne zawinigcie systemu tarowania ogranicznikéw krancowych i w konsekwencji zniszczenie czgéci mechaniczne;j.
GWARANCJA
Przypomina sie operatorom, ze w przypadku naruszenia plomb zabezpieczajacych i uszkodzen spowodowanych btedna regulacja, wszelkie naprawy
wykonywane beda poza gwarancja.

EKRANY W WERSJI Z ELEKTRYCZNYM NAPEDEM WYSUWU Z WBUDOWANYM STEROWANIEM RADIOWYM
Opis techniczny: PODLACZENIE ELEKTRYCZNE: Okablowanie elektryczne musi respektowa¢ obowigzujace normy WE. Norma WE EN
Napigcie: 230V 60335-1 przewiduje w sieci zasilania istnienie wielobiegunowego urzadzenia roztaczajacego, o szerokosci otwarcia stykéw
Czestotliwos¢: ~Hz50 co najmniej 3 mm. Uruchamianie wykonywane jest za pomoca pilota na fale radiowe dostarczanego w standardzie.
Moc: 120W Postgpowac¢ wedtug wskazéwek schematu potaczen na rys. 13.
Moment obrotowy: 8Nm
Predkos¢: 17Rpm
Maksymalna liczba cykli: 2

. [UWAGA: Wtasciwe wykonanie potaczen elektrycznych, zgodnie ze sztuka i w zachowaniu obowiazujacych norm prawnych,
* est istotne dla zabezpieczenia przed wypadkami oraz wtasciwego i niezmiennego dziatania ekranu.
Dtugo$¢ przewodu: 3m Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci w instalacji elektrycznej, upewni¢ sig, ze napiecie zostato odtaczone.
Wytrzymato$¢ mechaniczna: Silnik ekrandéw wyposazonych w kasete umieszczony jest po prawej stronie ekranu patrzac od jego frontu (na zaméwienie
zgodnie z norma EN14202 mozliwe jest umieszczenie silnika po stronie lewej).
Temperatura pracy:
od -20 do +55 °C
Czestotliwosc: 433.92 MHz
Zasieg nadajnika: 150mt i .
REGULACJA OGRANICZNIKOW KRANCOWYCH W EKRANACH W WERSJI ZE STEROWANIEM RADIOWYM
UWAGA PRZECZYTAC PRZED WYKONANIEM REGULACJI
Regulacje opisane ponizej powinny by¢é wykonywane jedynie przez upowazniony i specjalistyczny personel. Postepowanie niezgodne z opisanymi
procedurami spowodowa¢ moze uszkodzenie produktu, nie uznawane w ramach gwarancji.
OSTRZEZENIE
Ogranicznik krancowy wyregulowany jest w taki sposéb, aby materiat projekcyjny pozostawat zawiniety na rolce co najmniej na 1,5 obrotu, dla
uniknigcia jego oderwania. Szczegélnej uwagi wymaga regulacja ogranicznika wykonywana w celu rozwijania materiatu projekcyjnego poza wymiar
ustawiony fabrycznie. Rozwijanie mozna ustawi¢ do 3 cm bez ryzyka uszkodzenia produktu. Niewtasciwa regulacja ogranicznikéw moze
spowodowac:
- Oderwanie materiatu projekcyjnego od rolki
-Zwijanie materiatu projekcyjnego w odwrotnym kierunku, z jednoczesnym uszkodzeniem gtadkosci powierzchni projekcyjnej i mechanizmu zwijania.
-Zniszczenie zgrzewu przy czarnej ramce, w dole (ekrany z ramka).
-Przeciazenie silnika z mozliwym uszkodzeniem oraz uruchomienie oporu termicznego znajdujacego sie¢ w silniku.
-Nadmierne zawiniecie systemu tarowania ogranicznikéw krancowych i w konsekwencji zniszczenie cze$ci mechanicznej.
GWARANCJA
Przypomina sie operatorom, ze w przypadku naruszenia plomb zabezpieczajacych i uszkodzen spowodowanych btedng regulacja, wszelkie naprawy
wykonywane beda poza gwarancja.

RYS. 13



ZAPAMIETAC W EKRANIE “PIERWSZY” NADAJNIK

Uwaga! - NIE wykonywac tej procedury jesli w ekranie s3 juz zapamietane nadajniki.

01. Podac¢ zasilanie elektryczne do ekranu silnik wykona 2 DLUGIE impulsy (= zaden nadajnik nie jest jeszcze zapamietany).

02. (W ciagu kolejnych 5 sekund) Przytrzymac¢ przez okoto 3 sekundy nacisniety przycisk m nadajnika i zwolni¢ go nie wczesniej niz silnik

wykona pierwszy z 3 impulséw DLUGICH (= zapamigtanie wykonane).

Uwaga! — Na koniec tej fazy programowania kierunek obrotéw silnika przy podnoszeniu i opuszczaniu nie jest jeszcze przypisany do przyciskow A i ¥
nadajnika. To przypisanie nastapi automatycznie podczas wykonywanie jednej z trzech procedur programowania potozen krancowych “0” i “1”.
ZAPROGRAMOWAC POLOZENIA KRANCOWE dolne “0” i gorne “1”

01. Przytrzymac¢ wcisniety przycisk A (lub ¥ ) nadajnika, dopoki zaluzja nie osiagnie wymaganego przez uzytkownika potozenia “0”; nastgpnie zwolni¢ przycisk.
UWAGAI!!!l Pozycja "0” jest poprawna kiedy obcigznik ekranu znajduje sig okoto 2 mm od obudowy ekranu.

02. Przytrzymac wcisniety przycisk m , dopoki silnik nie wykona 1 DRGANIA; wéwczas zwolni¢ przycisk.

03. Przytrzyma¢ ponownie wcisnigty przycisk m (okoto 5 sekund), dopdki silnik nie wykona 4 KROTKICH impulséw; nastepnie zwolni¢ przycisk.

04. Przytrzymac wcisniety przycisk A , dopéki silnik nie wykona 2 DEUGICH impulséw (= potozenie “0” zostaje zapamietane); nastepnie zwolni¢ przycisk.

05. Przytrzymac wcisniety przycisk ¥ (lub A ), dopdki zaluzja nie osiagnie wymaganego przez uzytkownika potozenia “1”; nastepnie zwolni¢ przycisk.

06. Przytrzymac wcisniety przycisk m, dopdki silnik nie wykona 1 DRGANIA; wéwczas zwolni¢ przycisk.

07. Przytrzyma¢ ponownie wcisnigty przycisk m (okoto 5 sekund), dopdki silnik nie wykona 4 KROTKICH impulséw; nastepnie zwolni¢ przycisk.

08. Przytrzymac wcisniety przycisk ¥ , dopoéki silnik nie wykona 2 DLUGICH impulséw (= potozenie “1” zostaje zapamietane); nastepnie zwolni¢ przycisk.

Uwaga - Po tej czynnosci programowania naci$niecie przycisk A nadajnika bedzie realizowa¢ manewr podnoszenia zaluzji, natomiast przycisk ¥ — manewr
opuszczania. Podczas wykonywania kazdego manewru zaluzja bedzie zatrzymywac sie w poblizu zaprogramowanych potozen “0” i “1”.

PRZESUNIECIE POLOZENIA KRANCOWEGO dolnego “1”

01. Przytrzymac wcisniety przycisk m (okoto 5 sekund), dopéki silnik nie wykona 1 DRGANIA; nastepnie zwolni¢ przycisk.

02. Przytrzymaé wcisniete rownoczesnie przyciski m i ¥ (okoto 5 sekund), dopoéki silnik nie rozpocznie automatycznie ruchu zaluzji, przemieszczajac jg do potozenia “17;
nastepnie zwolni¢ przyciski.

03. (w ciggu 4 kolejnych sekund) Wykorzysta¢ przyciski A i ¥ , aby ustawi¢ zaluzje w nowym zadanym potozeniu “1”.

04. (w ciagu 4 kolejnych sekund) Przytrzymaé wcisniete réwnoczesnie przyciski m i ¥, dopoki silnik nie wykona 2 DEUGICH impulséw (= nowe potozenie “1”
zapamietane); nastepnie zwolni¢ przyciski.

SKASOWANIE NADAJNIKOW Z PAMIECI

Uwagal! - niniejsza procedura kasuje z pamieci ekranu wszystkie kody zapamietanych nadajnikow. Procedura moze by¢ wykonana zaréwno z nadajnikiem
zapamietanym jak i z nie zapamigtanym.

Jesli nadajnik jest zapamietany, nalezy postepowaé w spos6b nastepujacy:

01. Przytrzymac¢ wcisniety przycisk m (okoto 5 sekund), dopéki silnik nie wykona 1 DRGANIA; nastepnie zwolni¢ przycisk.

02. Przytrzymac wcisniety przycisk A dopdki silnik nie wykona 3 DEUGICH impulséw; nastepnie zwolni¢ przycisk doktadnie podczas trzeciego impulsu.

03. Przytrzymac wcisniety przycisk m (okoto 5 sekund), dopoéki silnik nie wykona 3 DEUGICH impulséw; nastepnie zwolni¢ przycisk doktadnie podczas trzeciego impulsu.
04. Przytrzymac wcisniety przycisk ¥ dopdki silnik nie wykona 3 DEUGICH impulséw; nastepnie zwolni¢ przycisk doktadnie podczas trzeciego impulsu.

Po kilku sekundach silnik wykona 5 DLUGICH impulséw (= wszystkie nadajniki skasowane).

Jesli nadajnik jest nie zapamietany, nalezy postepowaé¢ w sposo6b nastepujacy:

A. Odtaczy¢ zasilanie elektryczne (jesli jest podtaczone) i podtaczy¢ ponownie silnik rurowy do zasilania. W ciggu 60 kolejnych sekund przytrzymac¢

wcisniety przycisk m (okoto 5 sekund), dop6ki silnik nie wykona 1 DRGANIA; nastepnie zwolni¢ przycisk.

B. (w ciagu 5 kolejnych sekund) Odtaczy¢ zasilanie elektryczne.

C. Ponownie poda¢ zasilanie elektryczne na silnik: po uruchomieniu pozostaje do dyspozycji 60 sekund na wykonanie poprzedniej procedury od punktu 01 do punktu
04.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

AWARIA MOZLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIE

Ekran nie otwiera sie i nie zamyka Brak podfaczenia do zrédta zasilania Skontrolowaé pofaczenie elektryczne

Ekran nie otwiera sie i nie zamyka Przegrzanie silnika Pozostawi¢ do ostygniecia na okoto 10 min

Ekran porusza sie tylko w jednym kierunku Brak pofaczenia jednego z przewodow zasilania | Sprawdzi¢ potaczenie z przefacznikiem

Ekran po opuszczeniu nie podnosi sie Ogranicznik krancowy zostat wyregulowany w | Skontaktowa¢ sie ze sprzedawca Ilub serwisem
niewtasciwy sposob technicznym

Ekran R.l. (z wbudowanym bezprzewodowym | Roztadowane baterie w pilocie zdalnego | Wymieni¢ baterie

sterowaniem radiowym) nie porusza sie sterowania

USUWANIE ZUZYTEGO PRODUKTU

Podobnie jak w przypadku czynno$ci instalacyjnych, rowniez czynnosci wykonywane na zakonczenie pracy tego produktu przy jego usuwaniu
powinny by¢ zrealizowane przez wyspecjalizowany personel.

Produkt skonstruowany zostat z réznych materiatéw: niektére z nich moga zosta¢ poddane recyklingowi, inne musza by¢ usunigte. Nalezy
zasiegna¢ informacji o sposobach recyklingu oraz usuwania odpaddw, przewidzianych przez prawo obowigzujace w danym kraju i dla danej
kategorii produktu.

Zabronione jest usuwanie produktu do domowych odpaddw, co pokazuje symbol zamieszczony obok. Nalezy wiec segregowac odpady przy
usuwaniu produktu, zgodnie z metodami przewidzianymi przez prawo obowigzujace w danym kraju albo przekaza¢ produkt sprzedawcy w
momencie zakupu nowego.

Uwaga: miejscowe regulacje prawne moga przewidywa¢ powazne sankcje w wypadku usuwania produktu w sposéb zakazany prawem.

GWARANCJA EKRANOW

Ekrany posiadajg gwarancje na okres 24 miesiecy dla materiatéw projekcyjnych plus 12 miesiecy na cze$ci mechaniczne i konstrukcyjne, oraz 60
miesiecy dla silnikéw uzywanych do poszczegdélinych produktow.

Waznos$¢ gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty zakupu przez klienta finalnego. Data taka musi by¢ poswiadczona wtasciwym dokumentem
zakupu w chwili Zadania naprawy lub wymiany.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia i wadliwe dziatanie, wynikajace z normalnego uzytkowania produktu oraz bezptatng wymiane czesci, ktére
posiadaja wady konstrukcyjne, ustuga obejmuje odbi6r/dostawe poczta kurierskg na koszt producenta (jedynie w przypadku gwarancji we Wioszech
i w Polsce).

Gwarancja traci swojg wazno$¢ w wypadku niewtasciwego uzytkowania i instalacji, naruszenia lub naprawy ze strony os6b do tego
nieupowaznionych przez producenta, albo z powodu naruszenia zabezpieczen regulacji ogranicznikéw krancowych, jakie mogg by¢ wykonywane
jedynie przez technikéw lub personel wyspecjalizowany. Z gwarancji wytaczone sa czesci, ktére wykazuja normalne zuzycie lub zuzycie
spowodowane warunkami klimatycznymi lub $rodowiskowymi. Gwarancja nie obejmuje towaru uszkodzonego w transporcie lub w trakcie
przenoszenia.

Z tego powodu uprasza sig o doktadng kontrole produktu podczas jego odbioru.

Ekrany przestane do naprawy nie zostang przyjete bez uzgodnionego upowaznienia (RMA) ze strony producenta i bez oryginalnego opakowania.
Producent zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych potwierdzajacych waznos$¢ gwaranciji.
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FIG. 8

CADUTA POSTERIORE / BACK FALL OF CURTAIN / AVEC LA CHUTE POSTERIEURE / MIT HINTEREM FALL / CON CAIDA
POSTERIOR/ TYLNY WYSUW POWIERZCHNI EKRANOWE]

MOTORE DESTRO / ENGINE ON THE RIGHT /
MOTEUR DU COTE DROI T/ MOTOR AUF
DEM RECHT/ MOTOR A LA DERECHA /
SILNIK ZE STRONY PRAWE]

BLOCCO INFERIORE / LOWER STOP / STOP INFERIEUR MINDERWERTIGER STOP / STOP BLOCCO SUPERIORE / UPPER STOP /STOP SUPERIEUR
INFERIOR / DOLNY STOP UBERIEGENER STOP / STOP SUPERIOR / GORNY STOP
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