
38

Ek
ra

ny
 ra

m
ow

e

Opcja z oświetleniem LED RGB  

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

>	 ReferenceWhite / ReferenceGrey

>	 HeliosWhite / HeliosGrey

>	 VisionWhite / VisionWhitePro

>	 VisionAcoustik

Ekran projekcyjny będący nowoczesnym i jednocześnie 

zachwycającym rozwiązaniem. Koncepcja leżąca u podstaw 

nowoczesnego ekranu Prestige, koncentruje się na regularnych, 

podstawowych formach geometrycznych. Prestige wyróżnia się 

poprzez swoją czarną, ultracienką, aluminiową ramę o grubości 

zaledwie 10x6mm, o ekstremalnej liniowości, wyrażającą najnowszy 

trend na rynku monitorów LED / OLED.

Akcesoria opcjonalne

>	 Rama pokryta czarnym aksamitem

>	 Oświetlenie LED RGB

Akcesoria standardowe

>	 Zestaw do montażu ściennego

>	 Zestaw zawiera: gumki elastyczne, 

metalowe pręty i kursory do 

przymocowania powierzchni projekcyjnej

>	 Do montażu ramy: gotowe kątowniki, ze 

śrubami i nakrętkami

Stwórz własny ekran z PSS

>	 Personalizowane wymiary: szerokość 

oraz wysokość

>	 Wykończenie profilu: czarny matowy 

lub pokryty czarnym aksamitem

Prestige

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, model ten jest 

dostępny ze wszystkimi powierzchniami do projekcji przedniej oraz 

sprężynowym systemem montażowym, który zapewnia prawidłowe i 

ciągłe napięcie materiału projekcyjnego.

Aby uwydatnić pewne szczegóły lub wprowadzić element koloru, 

Adeo Screen proponuje opcjonalne oświetlenie LED pozwalające 

uzyskać podświetlenie ramy ekranu podczas projekcji obrazu 

wybranym kolorem.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 84
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Informacje techniczne

Prestige
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C D N A B mm kg kg

1,33
(4:3)

2000 1504 99 2020 1524 2220x150x180 18,1 22,1
2500 1880 123 2520 1900 2720x150x180 23,1 27,1
3000 2256 148 3020 2276 3220x150x180 28,8 32,8
3500 2632 172 3520 2652 3720x150x180 35,3 39,3
4000 3008 197 4020 3028 4220x150x180 42,6 46,6

1,60
(16:10)

2000 1250 93 2020 1270 2220x150x180 16,6 20,6
2500 1563 116 2520 1583 2720x150x180 20,9 24,9
3000 1875 139 3020 1895 3220x150x180 25,8 29,8
3500 2188 162 3520 2208 3720x150x180 31,3 35,3
4000 2500 186 4020 2520 4220x150x180 37,5 41,5

1,78
(16:9)

2000 1124 90 2020 1144 2220x150x180 15,9 19,9
2500 1404 113 2520 1424 2720x150x180 19,8 23,8
3000 1685 135 3020 1705 3220x150x180 24,3 28,3
3500 1966 158 3520 1986 3720x150x180 29,4 33,4
4000 2247 181 4020 2267 4220x150x180 35,0 39,0

2,35
(21:9)

2000 851 86 2020 871 2220x150x180 14,3 18,3
2500 1064 107 2520 1084 2720x150x180 17,5 21,5
3000 1277 128 3020 1297 3220x150x180 21,1 25,1
3500 1489 150 3520 1509 3720x150x180 25,1 29,1
4000 1702 171 4020 1722 4220x150x180 29,6 33,6

2,37

2000 844 85 2020 864 2220x150x180 14,3 18,3
2500 1055 107 2520 1075 2720x150x180 17,4 21,4
3000 1266 128 3020 1286 3220x150x180 21,0 25,0
3500 1477 150 3520 1497 3720x150x180 25,0 29,0
4000 1688 171 4020 1708 4220x150x180 29,5 33,5

2,40

2000 833 85 2020 853 2220x150x180 14,2 18,2
2500 1042 107 2520 1062 2720x150x180 17,3 21,3
3000 1250 128 3020 1270 3220x150x180 20,9 24,9
3500 1458 149 3520 1478 3720x150x180 24,9 28,9
4000 1667 171 4020 1687 4220x150x180 29,3 33,3
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A

ND
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36 mm

108 mm


