
Te zaawansowane, niedrogie projektory dla firm ∏àczà
w sobie doskona∏à jakoÊç i szerokà gam´ funkcji obs∏ugi
sieci oraz komunikacji. ¸atwo si´ je konfiguruje
i obs∏uguje, sà wyposa˝one w funkcje oszcz´dzania
energii, sà idealnymi, wydajnymi partnerami
w prowadzeniu prezentacji.

WydajnoÊç, niezawodnoÊç i kontrola obrazu w sali
konferencyjnej lub sali spotkaƒ

Oszcz´dzaj pieniàdze i chroƒ Êrodowisko
Dzi´ki wyjàtkowej i opatentowanej technologii lampy ETORL firmy
Epson mo˝na stosowaç lampy o ma∏ej mocy nawet tam, gdzie
potrzebny jest jasny obraz. Model ten zu˝ywa równie˝ ma∏o energii,
dzi´ki czemu oszcz´dza si´ pieniàdze i dba o Êrodowisko.

Bezproblemowe po∏àczenie z siecià firmowà
Projektor Epson EMP-822 i Epson EMP-83 mo˝na pod∏àczyç
bezpoÊrednio do sieci firmowej i zdalnie nim zarzàdzaç, sterowaç
i wykonywaç czynnoÊci konserwacyjne.

BezpoÊrednie w∏àczanie/wy∏àczanie

G∏ówne korzyÊci:

• Zaawansowany g∏oÊnik o mocy 
7 W zapewniajàcy czysty dêwi´k
w wi´kszych pomieszczeniach

• Spokój dzi´ki paskowi
zabezpieczajàcemu, blokadzie
i ochronie has∏em

• Prosta konserwacja dzi´ki ∏atwej
wymianie filtra powietrza i lampy

• Wysoka wydajnoÊç — lampa o ma∏ej
mocy ma trwa∏oÊç do 4 000 godzin

Pe∏ny zestaw do monta˝u na suficie
Dzi´ki rozszerzonym opcjom komunikacyjnym mo˝na jednoczeÊnie
pod∏àczyç do projektora kilka êróde∏, a dzi´ki funkcjom
bezpoÊredniego w∏àczania (Direct On) i wy∏àczania (Direct Off)
firmy Epson mo˝na w∏àczaç i wy∏àczaç projektor po prostu
odpowiednio w∏àczajàc i wy∏àczajàc zasilanie! Nie trzeba czekaç, 
a˝ urzàdzenie si´ och∏odzi lub przejdzie w stan oczekiwania.
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Model Epson EMP-83 Epson EMP-822

System wy wietlania 0,63 cala bez MLA (x3) TFT 0,63 cala z MLA (x3) TFT

Natywna rozdzielczo XGA (1 024x768) XGA (1 024x768)

Jasno 2 200 lub 1 760 ANSI lumenów 2 200 lub 1 760 ANSI lumenów 2 600 lub 2 080 ANSI lumenów 

(tryb wysokiej/ niskiej jasno ci) (tryb wysokiej/ niskiej jasno ci)

Wspó czynnik 400:1 400:1

Waga 2,9 kg 2,9 kg 

Wymiary (G x S x W) 245 x 327 x 92 mm (bez stopek) 245 x 327 x 92 mm (bez stopek)

Szum wentylatora

Wysoka jasnoWysoka jasno 35 dB 35 dB

Tryb niskiej jasno ci 28 dB 28 dB

Typ obiektywu projekcyjnego R czna regulacja ostro ci i zoom R czna regulacja ostro ci i zoom 

optyczny 1,2x optyczny 1,2x

F=1,60–1,74 / F=18,40–22,12 mm F=1,60–1,74 / F=18,40–22,12 mm

Lampa

Typ / czas eksploatacji 170W UHE / 4000 godzin 170W UHE / 4000 godzin 

(3000 godzin w trybie wysokiej jasno ci) (3000 godzin w trybie wysokiej jasno ci)

Rozmiar ekranu 

(odleg o  wy wietlania) od 30 do 300 cali (0,84 do 10,42 m). od 30 do 300 cali (0,84 do 10,42 m).

Odtwarzanie kolorów Pe ny kolor (16,77 miliona kolorów) Pe ny kolor (16,77 miliona kolorów)

Wspó czynnik korekcji W pionie: od -30 do +30 stopni W pionie: od -30 do +30 stopni

Automatyczna korekcja trapezu: Automatyczna korekcja trapezu:

Suwak wyciszania obrazu/ d wi ku Tak Tak

Funkcja natychmiastowego Tak Tak

Wej cie

WideoWideo Dwa 15-wtykowe wej cia typu D-sub, Dwa 15-wtykowe wej cia typu D-sub, 

jedno RCA  i jedno S-Video jedno RCA  i jedno S-Video

Komputer Dwa gniazda RGB Dwa gniazda RGB

Audio Stereo mini jack x 2 Stereo mini jack x 2

Wyj cie

Komputer Jedno 15-wtykowe gniazdo typu D-sub Jedno 15-wtykowe gniazdo typu D-sub

Audio gniazdo stereo mini-jack gniazdo stereo mini-jack

Wyj cie g o nika 7 W, mono 7 W, mono

Sterowanie RS-232C RS-232C

Sie  LAN(RJ45) x 1 LAN(RJ45) x 1

Temperatura eksploatacji/wysoko  od 5 °C do 35 °C/od 0 do 2,286 m od 5 °C do 35 °C/od 0 do 2,286 m

Zasilanie 100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz 100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz

Zu ycie energii 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,8–1,2 A 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2,8–1,2 A

Inne funkcje

J zyk menu ekranowego 24 j zyki 24 j zyki

Praca w sieci

Funkcja

SNMP SNMP

Sterowanie przez sie Sterowanie przez sie

PJ-Link PJ-Link

Oprogramowanie EMP Monitor (Windows) EMP Monitor (Windows)

Akcesoria znajduj ce si  w zestawie

Przewód zasilaj cy 3 m 3 m

Kabel komputerowy D-sub 15-wtykowe (m skie), 1,8 m D-sub 15-wtykowe (m skie), 1,8 m 

15-wtykowe (m skie) 15-wtykowe (m skie)

Pilot zdalnego sterowania Do czony do zestawu (z bateri ) Do czony do zestawu (z bateri )

Pakiet oprogramowaniaPakiet oprogramowania Oprogramowanie projektora Epson Oprogramowanie projektora Epson 

(CD-ROM) (CD-ROM)

Naklejka ochrony has em w zestawie w zestawie

Torba w zestawie w zestawie

Instrukcja obs ugi w zestawie w zestawie

Gwarancja 3 lata 3 lata

Sterowanie i zarz dzenie projektorem przez 

sie  

Sterowanie i zarz dzenie projektorem przez 

sie  

Bezpo rednie w czanie/wy czanie, 

wyszukiwanie ród a, automatyczne 

wykrywanie RGB, funkcja ochrony panelu 

sterowania, 7 trybów kolorów, tryb pracy na 

du ej wysoko ci, zabezpieczenie 

antykradzie owe (pasek bezpiecze stwa), 

Kensington Lock, logo u ytkownika, 

hibernacja, E-Zoom, pomoc  

Bezpo rednie w czanie/wy czanie, 

wyszukiwanie ród a, automatyczne 

wykrywanie RGB, funkcja ochrony panelu 

sterowania, 7 trybów kolorów, tryb pracy na 

du ej wysoko ci, zabezpieczenie 

antykradzie owe (pasek bezpiecze stwa), 

Kensington Lock, logo u ytkownika, 

hibernacja, E-Zoom, pomoc  

Epson EMP-83/822

327mm

92mm

245mm

EPSON® jest zastrze˝onym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozosta∏e nazwy produktów i firm u˝yte w niniejszej
publikacji zosta∏y wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogà byç znakami towarowymi lub zastrze˝onymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia, wy∏àczajàc b∏´dy i pomini´cia.

Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.
Oddzia∏ w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 z∏/min.)
www.epson.pl




