COLS101

Smukta kolumna gtosnikowa do
reprodukcji gtosu, 100 V w kolorze

biatym (W)

COLS101 to wyjatkowo smukta kolumna gtosnikowa
zaprojektowania do reprodukcji dzwieku w trudnych
warunkach akustycznych. Jej zaawansowana technologia
zapewnia optymalne rozpraszanie dzwieku i wysokg

zrozumiatos¢ mowy. Takie rozwigzanie sprawia, ze podczas

uzywania mikrofonu sprzezenie zwrotne zostaje znaczgco
ograniczone, co jest zwtaszcza cenne w takich trudnych

i charakteryzujgcych sie naturalnym echem wnetrzach, jak
koscioty, hale sportowe, budynki uzytecznosci publicznej,
aule wyktadowe czy sale konferencyjne.

Sounds like the right choice

COLS101 bardzo udanie taczy eleganckie, ponadczasowe
wzornictwo z najwyzszg jakoscig reprodukowanego dzwieku.
W COLS101 zainstalowano 10 wooferéw o srednicy 2” oraz

1 tweeter

o Srednicy 1”. W komplecie sg dotgczone standardowe
uchwyty scienne oraz narzedzia do instalacji.

Standardowym kolorem wykonczenia COLS101 jest biaty.
Przy zaméwieniu co najmniej 12 szt. COLS101 jest mozliwos¢
opcjonalnego malowania na dowolny kolor z palety RAL
(opcja: PAINTCOL).

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ 66 mm
Gtebokos¢ 66 mm
Wysokos¢ 721 mm
Srednica przetwornika nisko-$redniototwego 10x2”
Srednica przetwornika wysokotonowego 1”

System montazowy Uchwyt ,L”
Moc dynamiczna w instalacji niskopragdowej @8 Q 60 W

Max SPL @ 1m 106 dB
SPL1W/1m 91dB

Pasmo przenoszenia
Impedancja

Odczepy transformatora w instalacji 100 volt

200 —22.000 Hz

8Q
40-20-10 W

Materiat maskownicy Aluminium

Zastosowanie w instalacjach niskopradowych Tak

Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w poziomie 180°

Kat rozpraszania przy 1.000Hz - w pionie 40°

Wartos¢ wskaznika IP 66
Szerokopasmowy,

Typ przetwornika wielogtosnikowy

Masa 3,1kg
Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak

Gtéwny materiat konstrukcyjny obudowy Aluminium
Materiat membrany woofera Papier powlekany

Kolor Biaty (W)
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