MICPAT-D |

MICPAT-D to dynamiczny mikrofon przywotawczy. Posiada Na wyposazeniu znajduje sie 3-metrowy przewaod
wysokiej jakosci jednokierunkowa kapsute mikrofonows. mikrofonowy zakorczony ztgczem DIN 5.
Mikrofon znakomicie nadaje sie do przekazywania

komunikatow do wszystkich stref. MICPAT-D posiada stabilng
podstawe aluminiowa wyposazong w przycisk umozliwiajgcy
3 tryby pracy: wtgczony / wytaczony / przycisnij i méw.

DANE TECHNICZNE

Szerokosé 120 mm Gteboko$é 165 mm
Wysokos¢ 50 mm Waga 810 gr

Aktywny Nie Charakterystyka kierunkowa Jednokierunkowa
Przyciski \F:\:i?gs/n :?’ﬂggzw/ Wskaznik Nie

Nominalny poziom wyjsciowy 5mV Pasmo przenoszenia 80 Hz — 12 kHz
Impedancja znamionowa 600 Q Typ zasilania Nie

Zasilacz Nie Dtugos¢ mikrofonu 315 mm

Dtugos¢ przewodu 3 metry Ztacze DIN 5

Typ przewodu 5]?&;@“"’ Waga netto (kg) 0,85
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