ZONE4

Profesjonalny przedwzmacniacz ZONE4 pozwala na kontrole
czterech niezaleznych stref audio za pomocy jednego
urzadzenia. Matryca umozliwia przypisanie 4 wejsc¢
liniowych stereo i 3 wejs¢ mikrofonowych do wybranej
strefy wyjsciowej. ZONE4 wspotpracuje z czterostrefowg
stacjg mikrofonowg MICAPT-4 dzieki, ktérej mozemy
kierowac¢ komunikaty do wybranej strefy. Aktywne 1 wejscie
mikrofonowe ma najwyzszy priorytet i wycisza wszystkie

sygnaty liniowe natomiast wejscia 2 i 3 s3 miksowane

z sygnatami liniowymi. Kazde wejscie mikrofonowo/liniowe
przypisujemy do wybranej strefy za pomocga przetgcznikow
na przednim panelu. Wejscia 2 i 3 wyposazone sg

w zasilanie Phantom.

Profesjonalny przedwzmacniacz ZONE4 pozwala na kontrole
czterech niezaleznych stref audio za pomocg jednego
urzadzenia. Matryca umozliwia przypisanie 4 wejsc¢
liniowych stereo i 3 wejs¢ mikrofonowych do wybranej
strefy wyjsciowej. ZONE4 wspotpracuje z czterostrefowg
stacjg mikrofonowg MICAPT-4 dzieki, ktérej mozemy
kierowac¢ komunikaty do wybranej strefy. Aktywne 1 wejscie
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DANE TECHNICZNE

Szerokos¢ 483 mm
Gtebokos¢ 196 mm
Gtebokos¢ (z uwzglednieniem potencjometréw) 205 mm
Wysokosé 1U (44 mm)
Waga 16,7 kg
Napiecie zasilania 115-230V AC
Pobér mocy 25 W
Wejscia niesymetryczne RCA 4 stereo
Wejscia symetryczne Euroblock B

ds like the right choice

Kazde wejscie mikrofonowo/liniowe przypisujemy do
wybranej strefy za pomocg przetgcznikéw na przednim
panelu. Wejscia 2 i 3 wyposazone sg w zasilanie Phantom.

Czytelne wyswietlacze wskazujg wybrane zrodto sygnatu
w danej strefie. Kazda strefa wyjSciowa posiada osobng
regulacje gtosnosci muzyki, niezalezng regulacje poziomu
miksowania sygnatu mikrofonowego, selektor wejsc¢
liniowych oraz mozliwos¢ ustawiania tonéw niskich

i wysokich.

ZONE4 moze byc sterowany przez port RS232, zdalne panele
scienne lub opcjonalny odbiornik podczerwieni. Panel
Scienny ZONE4R wyposazony jest w wyswietlacz LED,
regulator gtosnosci i miksu mikrofonu oraz selektor wejsc¢
liniowych. Panel komunikuje sie z matrycg za pomoca kabla
typu CAT-5.

Urzadzenie posiada obudowe w formacie 19” z odtgczanymi
uchwytami montazowymi do szaf typu Rack. W celu zabez-
pieczenia ustawien torow mikrofonowych urzadzenie jest
wyposazone w przykrecang metalowg ostone
zabezpieczajaca.

Zasilanie Phantom Tak (wejscia 2 i 3)

Wyjscia niesymetryczne RCA 4 stereo
Wyjscia niesymetryczne Brak

Regulacja tonow Tak (wysokie/niskie)

Pasmo przenoszenia 20 Hz - 30 kHz
Port RS232 Tak

Wejscie IR Tak

Liniowe wejscie SPDIF Tak (RJ45)
Panele $cienne Tak
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