Alumid: duzy format w unikalnym stylu. Alumid zapewnia imponujgca projekcje nawet w najbardziej wymagajacych

miejscach (teatry, centra kongresowe, aule, audytoria). Zaprojektowany dla ekranéw z podstawa powyzej 3,5 m. |

Konstrukcja tego modelu bazuje na aluminiowej rurze o $rednicy 108 mm, zabudowanej w aluminiowej kasecie,
ktéra jest otwarta od spodu dla tatwiejszego rozwijania ekranéw o wigkszych rozmiarach. Alumid jest réwniez
interesujacy z punktu widzenia instalacji, ktora opiera sie na systemie szybkiego montazu - operacii, ktéra moze by¢
wykonywana autonomicznie i przy znacznej 0szczednosci czasu.

Jednym z najwazniejszych czynnikow wptywajacych na jakos¢ ekranow projekcyjnych jest brak fatd i zmarszczen.
Ekrany z napinaczami rozwigzujg ten problem za pomoca innowacyjnych i oryginalnych systemoéw, opracowanych i
opatentowanych przez pracownikow dziatu badan i rozwoju Adeo Screen.

Czarne ramki zwigkszaja kontrast wySwietlanego obrazu oraz pozwalaja ukry¢ niedoskonatosci projekcji.

Kasety wykonane sa w catosci z aluminium. Kazdy ekran wyposazony jest w kompletny zestaw montazowy oraz
podrecznik uzytkownika opisujacy sposob instalacii.

Dane techniczne 'g)
znajdujg sie na stronie

Stworz wtasny ekran z PSS Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6) Akcesoria standardowe

> Personalizowane wymiary: szerokos¢ > ReferenceWhite / ReferenceGrey > Zestaw uchwytow szybkiego montazu
oraz wysokoscé > VisionWhite / VisionWhitePro do montazu $ciennego lub sufitowego

> Rodzaj napedu: standardowy > VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik > Jednobiegunowy przetacznik nascienny
elektryczny lub z wbudowanym > VisionRear DB / VisionRear tylko w > Pilot (tylko z silnikami ze zintegrowanym
sterowaniem radiowym wersji bez czarnych ramek silnikiem)

> Kolor kasety: dostepny w wersji biatej,
czarnej lub w personalizowanym kolorze

> Wysokosé topu: od 10 do 40 cm

> Wysuw powierzchni: przéd, tyt lub Certyfikat Trudnopalno$ci Powierzchni PSS Format
opcjonalnie odwrotnie nawinigta
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Akcesoria opcjonalne

> Dystansowniki o maksymalnej diugosci
60 cm.

> Odbiornik RF radiowy i pilot do ekrandw
elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V,
RS232)

> Odbiornik IR na podczerwien i pilot

111 1.33:1 [l 1.60:1 [l 1.78:1 Jlf 2.35:1 |l 2.37:1 ]
(reverse roll) 6 O . - - - -
M1 M2

> Strona montazu silnika: prawa lub lewa 43 1610  16:9  21:9




Informacje techniczne Jdeo

Alumid  czame ramii 5 cm
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1,33 (4:3) 3900 2932 192 4060 3258 4000 3082 100 200 4250x200x210 36 42
1,60 (16:10) 3900 2438 181 4060 2764 4000 2588 100 200 4250x200x210 35 4
1,78 (16:9) 3900 2191 176 4060 2517 4000 2341 100 450 4250x200x210 35 4
2,35(21:9) 3900 1660 167 4060 1986 4000 1810 100 450 4250x200x210 35 4

2,37 3900 1646 167 4060 1972 4000 1796 100 450 4250x200x210 35 4
2,40 3900 1625 166 4060 1951 4000 1775 100 450 4250x200x210 35 4

Alumid e czamych ramek
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C D N A B mm kg kg B 0 N
100 3500 3500 195 3560 3677 3760x150x180 32 38
(1’,1) 4000 4000 223 4060 77 4260x150x180 35 4
’ 4500 4500 251 4560 4677 4760x150x180 42 48 c
1,33 4000 3008 197 4060 3185 4260x150x180 36 42

(4:3) 4500 3383 222 4560 3560  4760x150x180 4 47

1,60 4000 2500 186 4060 2677  4260x150x180 36 42
(16:10) 4500 2813 209 4560 2990  4760x150x180 4 47

1,78 4000 2247 181 4060 2424  4260x150x180 4 35
(16:9) 4500 2528 203 4560 2705  4760x150x180 40 46
2,35 4000 1702 171 4060 1879  4260x150x180 4 35
(21:9) 4500 1915 193 4560 2092  4760x150x180 40 46 152 mm
e 4000 1688 171 4060 1865  4260x150x180 4 35
’ 4500 1899 192 4560 2076  4760x150x180 40 46
239 4000 1674 171 4060 1851  4260x150x180 4 35 m
’ 4500 1883 192 4560 2060  4760x150x180 40 46 0108 mm @/ 142 mm
2.40 4000 1667 171 4060 1844  4260x150x180 4 35 \\J

4500 1875 192 4560 2052  4760x150x180 40 46

Q 35mm

18 mm



