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Nowość w ofercie Adeo Screen. Linia wysokiej jakości ekranów 

projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana do 

profesjonalnych instalacji AV. Firma Adeo Screen opracowała własny 

projekt najwyższej jakości ekranu przeznaczonego do instalacji 

wszędzie tam, gdzie klient oczekuje całkowitego ukrycia ekranu w 

suficie.

Technologia zastosowana w Max Inceel pozwala na osiągnięcie 

imponującego rozmiaru ekranu do 7 metrów szerokości w wersji 

bez czarnych ramek przy formatach 16:9, 16:10 oraz 21:9.

Czarne ramki dostępne są w wersji tensio.

Aby sprostać potrzebom różnego rodzaju instalacji, Max Inceel został 

wyposażony w dwa rodzaje mocowań.

System montażu w suficie podwieszanym 

umożliwiający instalację ekranu po 

zamknięciu sufitu podwieszanego, we 

wcześniej wykonanym i wykończonym 

otworze instalacyjnym.

System montażu ekranu w suficie 

podwieszanym umożliwiający instalację 

przed zamknięciem sufitu podwieszanego.

Dane techniczne
znajdują się na stronie 62

Akcesoria standardowe

>	 Przełącznik naścienny

>	 Zestaw do montażu ściennego i 

sufitowego

Akcesoria opcjonalne

>	 Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów 

elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, 

RS232)

>	 Odbiornik IR na podczerwień i pilot

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

>	 VisionWhite

>	 VisionAcoustik / VisionMacroAcoustik

Stwórz własny ekran z PSS

>	 Personalizowane wymiary: szerokość 

i wysokość

>	 Rodzaj napędu: elektryczny

>	 Kolor kasety: biały, czarny lub 

personalizowany na życzenie klienta

>	 Wysokość czarnego topu: do 20cm

>	 Strona wysuwu powierzchni: wysuw 

tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse 

Roll

>	 Strona montażu silnika: prawa lub 

lewa

Max Inceel Tensio Classic
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Informacje techniczne
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C D N A B F G P mm mm kg kg

1,33
(4:3)

4680 3519 231 5200 3776 4780 3669 100 200 5380X320X290 76 101
5180 3895 255 5700 4152 5280 4045 100 200 5880X320X290 84 109
5680 4271 280 6200 4528 5780 4421 100 200 6380X320X290 92 117

1,6
(16:10)

4680 2925 217 5200 3182 4780 3075 100 200 5380X320X290 74 99
5180 3238 240 5700 3495 5280 3388 100 200 5880X320X290 82 107
5680 3550 264 6200 3807 5780 3700 100 200 6380X320X290 90 115

1,78
(16:9)

4680 2629 211 5200 2886 4780 2779 100 200 5380X320X290 74 99
5180 2910 234 5700 3167 5280 3060 100 200 5880X320X290 82 107
5680 3191 256 6200 3448 5780 3341 100 200 6380X320X290 90 115

2,35
(21:9)

4680 1991 200 5200 2248 4780 2141 100 200 5380X320X290 73 98
5180 2204 222 5700 2461 5280 2354 100 200 5880X320X290 81 106
5680 2417 243 6200 2674 5780 2567 100 200 6380X320X290 89 114

2,37
4680 1975 200 5200 2232 4780 2125 100 200 5380X320X290 73 98
5180 2186 221 5700 2443 5280 2336 100 200 5880X320X290 81 106
5680 2397 243 6200 2654 5780 2547 100 200 6380X320X290 89 114

2,39
4680 1958 200 5200 2215 4780 2108 100 200 5380X320X290 73 98
5180 2167 221 5700 2424 5280 2317 100 200 5880X320X290 81 106
5680 2377 242 6200 2634 5780 2527 100 200 6380X320X290 89 114

2,40
4680 1950 200 5200 2207 4780 2100 100 200 5380X320X290 73 98
5180 2158 221 5700 2415 5280 2308 100 200 5880X320X290 81 106
5680 2367 242 6200 2624 5780 2517 100 200 6380X320X290 89 114

Max Inceel   Tensio Classic czarne ramki 5 cm / bez czarnych ramek
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Overall Width A - 100mm 185mm

Overall Width A

Overall Width A - 20mm

Minimum
230mm

260mm


