POLARIS PRO

EKRAN STEROWANY ELEKTRYCZNIE
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—— CHARAKTERYSTYKA |

e Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy
sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RS + Dry Contact
e Ekran rozwijany elektrycznie
e Dostepne formaty: 4.3, 16:10, 16:9
e Szerokosci od 200 do 402 cm
e Wbudowany silnik tubowy
e Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF
(pilot RF w opcji.
e Wbudowane w kasete gniazda:
- Czujnik / odbioirnik IR,
- Dry Contact,
- Rs232/ 485.
e Materiaty projekcyjne: MW HD , MG HD (tylko w formacie 16:9)
e 5cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy
na wyposazeniu seryjnym.
e \Xysokosc¢ kasety do zabudowy tylko 119mm | ( dla ekranow o szerokosci
powyzej 310mm- wysokosc kasety wynosi 160mm).

Opatentowany system

sprezynowego dociskania

Zapewnia doskonate dopasowanie Prostainstalacja

dolnej belki obcia: owej W prosty sposob ekran daje mozliwos¢ dopasowania do zabudowywanej
powierzchniiregulacji do wymaganej pozycji

R Cich_:_;\ praca S Zabezpieczenie przeciwko
‘ ponizej 60dB przeciagnieciu powierzchni
‘ projekcyjnej podczas zwijania.

ta
Gumo

dekoracyjny —
Wbudowane porty dlaréznych
aracji kasety standardéw komunikacji
nie pole € na odseparowaniu Ekran wyposazono w zestaw porto
gumowanego dlaurza sterujacych komunik
nie ogranicza poziom wibracji za pomoca standardow: IR, RS232/485, Dry Contact.
i hatasu ( mniej niz 60 dB)
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—— WBUDOWANE GNIAZDA |

‘ —

Komputer
Przetacznik

nascienny

Zewnetrzny system centralnego sterowania

N

e Z\Wejscie na zewnetrzny
N ~ czujnik podczerwieni Zewnetrzny system
centralnego sterowania
)
GNIAZDO DRY CONTACT

GNIAZDA RF/IR WBUDOWANE GNIAZDA RS485/ 232

—— STEROWANIE
—| STANDARD

Gniazdo DRY CONTACT, RS232/485

Gniazdo zewnetrznego odbiornika IR

“entralne sterowanie

STEROWANIE NA PILOTA IR PRZELACZNIK MANUALNY

L moze by¢ podtaczony
Mikroregulacja Przycisk na spodzie kasety umozliwia alk Znik nascienny
Praca pilota na odlegtosé 8m cykliczne zwianie/rorwialnie ekranu MODUL ZINTEGROWANEGO STEROWANIA  albo przez adapter centralnego sterowania

OPCJA

PILOT RF
Mikroregulacja
Praca pilota na odlegtos¢ 25m.

STEROWANIE MANUALNE RJ 45 STEROWANIE MANUALNE RJ45 - RS485
sterowanie za pomoca przetacznika sciennego.
montowane do gniazda RJ45, z wejsciem USB i Rs485
dla systemoéw centralnego sterowania.

sterowanie za pomoca przetacznika sciennego.
montowane do gniazda RJ45 ekranow.

—— MATERIALY PROJEKCYJINE |

Wspotczynnik Kat Waga 5¢ .
Materiat p Y . a ‘ 9 Grubosc Konstrukcja
odbicia ( gain) odbicia |(kg/m? (mm)
MW HD 1 160 0,567 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czamy tyt
MG HD 0.8 160 0.525 0.4 PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czamy tyt
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—— SPECYFIKACJA

Format Przekgtna Obszar obrazu (mm) Czame ramki (mm) Materiat | Dlugo$é (mm) (A (mm) Ld2 (mm) typ Opakowanie transportowe (mm)
obrazu | obrazu (cale) w X H B1 B3 L kasety L w H
100" 2000 1500 50 500 2265 2188 = 2152 B 2405 187 187
110" 2200 1650 50 400 2465 2238 = 2352 B 2605 187 187
43 120" 2400 1800 50 300 MW HD 2665 2288 = 2552 B 2805 187 187
' 130" 2600 1950 50 200 2865 2338 = 2752 B 3005 187 187
140" 2800 2100 50 80 3065 2368 = 2952 B 3205 187 187
153" 3050 2288 51 80 3317 2556 = 3204 B 3457 187 187
95" 2000 1250 50 800 2265 2238 = 2152 B 2405 187 187
104" 2200 1375 50 700 2465 2263 | 2352 B 2605 187 187
113" 2400 1500 50 500 2665 2188 = 2552 B 2805 187 187
123" 2600 1625 50 400 2865 2213 | 2752 B 3005 187 187
16:10 132" 2800 1750 50 300 MW HD 3065 2238 = 2952 B 3205 187 187
144" 3050 1906 51 200 3317 2394 | 3204 B 3457 187 187
157" 3320 2075 50 300 3598 2604 | 3475 A 3658 260 226
171" 3620 2263 50 300 3898 3510 @ 3775 A 3958 260 226
190" 4020 2513 50 300 4298 3658 4175 A 4358 260 226
92" 2000 1125 50 900 2265 2213 | 2152 B 2405 187 187
101" 2200 1238 50 800 2465 2226 = 2352 B 2605 187 187
160 110" 2400 1350 50 700 MW HD, 2665 2238 = 2552 B 2805 187 187
' 120" 2600 1463 50 600 MG HD 2865 2251 2752 B 3005 187 187
129" 2800 1575 50 500 3065 2263 | 2952 B 3205 187 187
140" 3050 1716 51 300 3317 2204 = 3204 B 3457 187 187
UWAGA:
W zwiazku ze statym doskonaleniem produktu, niektore parametry moga sie zmienic bez uprzedniej zapowiedzi.
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Kaseta typu A
Bl W B1 Parametry otworu montazowego:
- - dtugose: L-26mm
8@4 - szerokos¢: 150mm
I — - Wysokosc: > 160mm
Ld2 | K]

SUPR=MAY4

Wwww.supremascreen.pl



	1: DRAKO str.1
	2: DRAKO str.2
	3: DRAKO str.3
	4: POLARIS PRO
	5: POLARIOS PRO str.2
	6: POLARIS PRO str. 3
	7: POLARIS new str.1
	8: POLARIS new str.2
	9: POLARIS new str.3
	10: POLARIS str.1
	11: POLARIS str.2
	12: POLARIS str. 3
	13: KASTOR str.1
	14: KASTOR str.2
	15: KASTOR str.3



