
PN-R903

PRZEKĄTNA EKRANU 90" (228,7 CM)
ROZDZIELCZOŚĆ 1920 X 1080 PUNKTÓW
TECHNOLOGIA UV²A
KONTRAST 1000000:1 (FUNKCJA "LOCAL
DIMMING" USTAWIONA NA „HIGH”) 4000:1
(FUNKCJA "LOCAL DIMMING" WYŁĄCZONA)
PODŚWIETLENIE FULL LED
TRYB PRACY 24/7
KLASA SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Nowy monitor LCD firmy Sharp o dużym ekranie jest wyposażony w nadzwyczajny 90-calowy ekran (ponad 2 metry
szerokości), dostatecznie wielki, aby zapewnić wyświetlanie realistycznych obrazów w naturalnej wielkości. Wysokiej jakości
monitor LCD wyróżnia się w rozmaitych miejscach, w tym punktach sprzedaży detalicznej, instytucjach edukacyjnych, salach
konferencyjnych i miejscach publicznych. Monitor wywiera niezapomniane wrażenia na każdej widowni.

http://www.sharp.pl
http://www.sharp.pl/cps/rde/xpdp/pl/PNR903/11510
http://www.sharp.pl/cps/rde/xpdp/pl/PNR903/11510


DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu:  LCD UV2A RGB
Rozdzielczość znamionowa (piksele):  1920 x 1080
Przekątna (cale/cm):  90/228.7
Proporcje obrazu:  16 : 9
Technologia podświetlenia:  LED Full Array
Jasność (cd/m2):  700
Współczynnik kontrastu:  1,000, 000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1
(local dimming OFF)
Wyświetlane kolory:  1.06b
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms:  6
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10:  176/176

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Certyfikat pracy w trybie 24/7:  
Lokalne przyciemnianie:  
Wewnętrzne głośniki (W):  10 x 10
Wejście komputera - Plug and Play:  
Zarządzanie zasilaniem:  
Kolor obudowy:  BLACK
Konstrukcja bez wentylatora:  
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu (funkcja
powiększania obrazu):  
Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu):  
Diagnostyka:  
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem:  

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz):  
100-240/50-60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie):  660
Temperatura podczas pracy (oC):  0 to 40
Wilgotność (%):  20 to 80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna:  2253.52

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO (EUROPA)

CE, raport CB:  
Zawartość rtęci (mg):  0
Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS):  

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm:  35
Wymiary ramki (góra/dół) mm:  27
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm:  2,055 x 1,197 x 122
Masa produktu bez podstawy (kg):  75 kg

INSTALACJA

Orientacja pozioma:  
Orientacja pionowa:  
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm):  4/600mm x
400mm or 4/600mm x 600mm

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI:  2
DVI-I:  1
DisplayPort:  1
VGA:  1
Component:  1
Composite:  1
3,5 mm jack audio:  2

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

DVI-D:  1
DisplayPort:  1
3,5 mm jack audio/słuchawkowe:  1

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

RS232C IN:  1
RS232C OUT:  1
Port LAN:  1
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