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Szerokość (cm) Wymiar (mm)

4:3 16:9 16:10

C D C D C D

URAN 200 2000 1500 2000 1130 2000 1250

URAN 220 2200 1650 2200 1240 2200 1380

URAN 240 2400 1800 2400 1350 2400 1500

URAN 260 2600 1950 2600 1470 2600 1630

URAN 280 2800 2100 2800 1580 2800 1750

URAN 300 3000 2250 3000 1690 3000 1880

URAN 350 3500 2630 3500 1970 3500 2190

URAN 380 3800 2850 3800 2140 3800 2380

*C = A + 100
*D = B + 100
 E = C + 59
 F = C + 20
 G = C + 83
 H = C + 135

Otwór w suficie: 
152 x C + 80

Zalety ekranu: prosty montaż 
nad sufitem, wybór najlepszych 
powierzchni, silnik Somfy 
to najmocniejsze cechy ekranu.

Funkcjonalność: minimalnie 
widoczna obudowa po montażu 
ekranu; każdy wymiar i format 
obrazu; najlepsze powierzchnie 
projekcyjne; napęd Somfy; pełna 
personalizacja.
Opcje: obramowanie B; górny top BB; 
sterowania: pilot IR, RF, Trigger
i RS232.

Na czas projekcji powierzchnia
ekranu wysuwa się z sufitu a obudowa
pozostaje niezauważalna. Łatwa
instalacja na każdym etapie 
wyposażania sali AV.

Ekrany do zabudowy nad sufitem. Wybierane
do instalacji, w których liczy się czysta forma, 
a urządzenia mają być najmniej widoczne.

 
Obudowa

 
Personalizacja

Ekran URAN
Obudowa aluminiowa, lakier 

proszkowy/ RAL

Instalacja w suficie

Powierzchnie ekranów:
• Matt White
• Matt White Diamond
• Cine Grey
• Perforated
• Professional MW

• 1,0G •500g •150o •0,5mm
• 1,0G •400g •150o •0,35mm
• 0,8G •490g •170o •0,5mm
• 1,0G •650g •150o •0,5mm
• 1,1G •900g •150o •0,7mm

Proporcje • 4:3
• 16;9
• 16:10
• i inne

Max. Szerokość podstawy [cm] 650

Sterowanie • włącznik klawiszowy
• opcja: IR RF, Trigger 5-30V, 

230V, RS232

Tył ekranu czarny (wybrane modele)

Zasilanie SOMFY, 230V 50Hz; 42dB

Opcje • „B” - Background
• „BB” - top czarny pas

„B” Background szerokość - 5cm

W zestawie • ekran; • zest. montażowy; 
• włącznik klawiszowy; • 
instrukcja;

Gwarancja 5 lat (napęd)

Produkcja VIZ-ART Automation Europe

URAN


