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Obszerne,
Przedstawiamy ekran Cinema.

otwarte przestrzenie, wystawne pokazy, wysoce efektywne
Staranne badania dziatu badan i rozwoju Adeo Screen nad materiatami doprowadzity do
stworzenia wyjgtkowo wytrzymatych profili, ktére utrzymajg rozmiar podstawy do 24m. Ekran
zostat dodatkowo ulepszony dzigki zastosowaniu pretéw co 4 lub 5 m, zwigkszajac stabilnos¢
wewnetrznej struktury.

System mocowania tkanin zostat przeprojektowany, aby operacje montazowe byly szybsze i

prostsze: jest to bardzo wazny aspekt przy montazu takich imponujacych rozmiaréw ekrandw.

Aby nada¢ ramie nowoczesny wyglad i zapewni¢ harmonie z otoczeniem, aluminiowa rama
jest catkowicie pokryta tkaning, ktora jest przymocowana bezposrednio do ramy za pomoca
nowego systemu mocowan.

Ekran Cinema jest dostepny z powierzchniami do projekciji przedniej ktére w produktach tej
wielkosci (szeroko$¢ podstawy od 7 do 24 m) sg zgrzewane pionowo.

Dane techniczne [o"
znajduja sie na stronie i @

Stworz wiasny ekran z PSS Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

> Personalizowane wymiary: szerokos$¢
oraz wysokos¢

> ReferenceWhite / ReferenceGrey
> VisionWhite / VisionWhitePro
> VisonAcoustik / VisionMacroAcoustik

Certyfikat Trudnopalno$ci Powierzchni
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instalacje.

Cinema

A

Elastyczne gumki do optymalnego naciggania i .
fatwego montazu powierzchni projekcyjnej

Akcesoria standardowe

> Zelazne potgczenie i narozniki

> Uchwyty do montazu $ciennego

> Uchwyty na usztywnienie

> Zestaw Srub M8

> Elastyczne gumki do mocowan

> Katowniki materiatu (do precyzyjnego
wykonczenia)
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Informacje techniczne

Wysokosc
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Wysokos$¢
Catkowita

adeo

90 mm

180 mm

Wymiary opakowania, waga netto i brutto
sg dostepne na zyczenie.
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