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Profesjonalny wyswietlacz 4K
klasy podstawowe]

TH-55EQ1

Smukta, stylowa konstrukcja, wysoka jako$¢ obrazéw cyfrowych, tatwa
instalacja oraz bogate opcje tgcznosci. Idealny do zastosowan w
Srodowiskach biurowych i handlowych. Przekatna 55 cali, jasno$¢

350 cd/m?, waska ramka oraz panel IPS zapewniajg doskonatg widocznosé.

 Przekatna 55 cali, jasnos¢ 350 cd/m? + Liczne funkcje w zakresie tacznosci. Dwa gniazda HDMI obstuguja
sygnaty wejsciowe wideo 4K/60p. Obstuga funkcji CEC over

KEY FEATURES

* Rozdzielczo$¢ 4K Ultra HD zapewnia najwyzszy poziom
i Iwyzszy p HDMI® umozliwia wtgczanie i wytaczanie zasilania.

szczego6tdw i jakosci obrazu. Znakomita kompensacija obrazu
takze ze zrodet innych niz 4K. » katwa konfiguracja i bezpieczne dziatanie. Funkcja awaryjnego

przetaczania sygnatu w przypadku wystapienia nieoczekiwanych

» Proste zastosowanie technologii Digital Signage z uzyciem , e, ) . L,
probleméw. Mozliwo$é monitorowania wielu wyswietlaczy za

wbudowanego odtwarzacza multimedialnego USB. . . I
pomoca bezptatnego oprogramowania Multi Monitoring & Control.
Zsynchronizowane odtwarzanie na wielu wy$wietlaczach przez

USBi sie¢ LAN.

Profesjonalny wyswietlacz 4K klasy podstawowej. Smukia i stylowa konstrukcja, wysoka jako$é obrazéw cyfrowych, fatwa instalacja oraz bogate opcje
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tacznosci. Idealny do zastosowan w $rodowiskach biurowych i handlowych.

Wyswietlacze z serii EQ1 o smuktej, stylowej konstrukcji oferuja wysoka jako$é obrazéw cyfrowych w zastosowaniach Digital Signage, tatwg instalacje oraz
bogate opcje tacznosci. Doskonale sprawdzajg sie w centrach handlowych i salonach, a takze w salach konferencyjnych i lekcyjnych. Przekatna 86 cali,
jasnos¢ 350 cd/m2, waska ramka i panel IPS gwarantujg doskonatg widocznos¢. Duzy profesjonalny wyswietlacz 4K klasy podstawowej. Smukta, stylowa
konstrukcja, wysoka jakos¢ obrazéw cyfrowych, tatwa instalacja oraz bogate opcje tagcznosci.




SPECIFICATIONS

Screen size (diagonal) (inch)
Screen size (diagonal) (mm)
Aspect Ratio

Panel Type

Effective display area (W x H) (mm)
Effective display area (W x H) (inch)
Resolution

Brightness (typ.)

Contrast Ratio

Response Time

Terminals | HDMI In

Terminals | DVI-D IN/AUDIO IN (L/R)
Terminals | PC IN/AUDIO IN (L/R)

Terminals | USB

Terminals | Serial

Terminals | LAN

Terminals | IR In/Out

Built-in Speaker

Power Requirements

Power Consumption

Power Off Condition
Standby Condition
Dimensions (W x H x D) (mm)
Dimensions (W x H x D) (inch)
Bezel width (mm)

Bezel width (inch)

Weight (kg)

Weight (lbs.)

Wall-hanging pitch (mm)
Wall-hanging pitch (inch)
Orientation

Tilting angle

Operating Environment

Operating Time

Terminals | Audio Out

Viewing angle [(T/B)/(L/R)]

Terminals | Video/AV In

URL: https://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/th-55eq1
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55-inch

1387 mm

16:9

VA Panel/D-LED
1209 x 680 mm
47.6 x 26.7 inch
3840 x 2160
350 cd/m2
4000:1

8 ms (Gto G)
HDMI TYPE-A Connector x 2 (HDCP2.2 supported)

DVI-D 24-pin x 1, DVI Revision 1.0 Compatible (HDCP 1.1 supported) / Stereo Mini
Jack (M3) x 1 (Shared with Video/PC In)

Mini D-sub 15-pin x 1 (Compatible with DDC 2B) / Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared
with Video/DVI-D In)

USB Connector (TYPE A) x 1, DC 5 V/2 A (USB 3.0 supported)
D-sub 9-pin x 1 (Input), RS-232C Compatible

RJ45 x 1, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Compatible with PJLink™
Stereo Mini Jack (M3) x 1/x 1

20W[1OW +10W]

110-127 V AC, 50/60 Hz, 220-240 V AC, 50/60 Hz

195 W

Approx. 0.3 W

Approx. 0.5 W

1240 x 712 x 62 mm

48.9x28.1 x2.51inch

12.9 mm (T/R/L),14.7 mm (B)

0.6" (T/R/L), 0.6" (B)

Approx. 17 kg

37.5 lbs.

400 x 200 mm VESA Compliant

15.8 x 7.9 inch VESA Compliant

Landscape/Portrait

0-20 degrees forward/backward with landscape/portrait setting

0°Cto40°C (32°F to 104°F) / for up to 1400 m (4593 ft) altitude,0°C to 35°C
(32°F to 95°F) / Altitude 1400-2800 m [4593 ft to 9186 ft]

18 h/day

Stereo Mini Jack (M3) x 1/ Variable Output (- - 0 dB) (at 1 kHz 0 dB Input, 10 kQ
Loaded)

178°/178° (CRz10)

4-pole Mini Jack (M3) x 1 (Audio: Stereo Mini Jack (M3) x 1(Shared with DVI-D/PC
In))
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CONTACT

Web: https://business.panasonic.pl/systemy-wizualne/contact-us
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