Multiformat

Tensio Classic

Linia ekrandw przeznaczona dla najbardziej wymagajgcych
uzytkownikow, dedykowana w szczegélnosci do sektora kina
domowego. Jednym z najwazniejszych czynnikéw wptywajacych na
jakos¢ ekranow projekcyjnych jest brak fatd i zmarszczen. Ekrany
Z napinaczami rozwigzuja ten problem za pomoca innowacyjnych
i oryginalnych systemdw, opracowanych i opatentowanych przez
pracownikéw dziatu badan i rozwoju Adeo Screen. Tensio Classic
Multiformat daje uzytkownikowi mozliwo$¢ korzystania z ekranu
0 wielu réznych formatach, przy zachowaniu czarnych ramek
dookota powierzchni roboczej w kazdym z ustawien. Czarne ramki o
szerokoSci 7 cm (zamiast standardowych 5 cm) zwigkszajg kontrast
wyswietlanego obrazu oraz pozwalaja ukry¢ niedoskonatosci
projekcji. Rozwigzanie oparte jest o dwie niezaleznie pracujace
powierzchnie - wiadciwg powierzchnig robocza z czarnymi ramkami
oraz ruchomy gérny top maskujacy.

Odpowiednia  synchronizacja pierwszej
umozliwia wybor danego formatu obrazu.

powierzchni z druga

Malowane aluminiowe boki kasety

Stworz wiasny ekran z PSS

v

Personalizowane wymiary: szerokos¢

Formaty: 8 réznych konfiguracji

Rodzaj napedu: tylko zintegrowany

radiowo

Kaseta: tylko z kaseta

Kolor kasety: tylko biaty z malowanymi

aluminiowymi bokami

> Wysokos¢ czarnego topu: od 10 do
40 cm

> Strona wysuwu powierzchni: przednia

> Strona montazu silnika: tylko prawa

v

> VisionAcoustik

v

vV V

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

> ReferenceWhite / ReferenceGrey
> VisionWhite / VisionWhitePro

Certyfikat Trudnopalnosci Powierzchni
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Ekrany wyposazone sg w system napinaczy Tensio Classic -
wyprofilowang powierzchnie projekcyjna napieta — elastycznymi
linkami. System ten zapewnia idealnie gtadka powierzchnie
projekeyjna.

Kasety wykonane sg w catosci z aluminium. Kazdy ekran wyposazony
jest w kompletny zestaw montazowy, bezprzewodowe zintegrowane
sterowanie radiowe oraz podrecznik uzytkownika opisujacy sposéb
instalacji.

Dane techniczne [Aiﬂ)
znajduja sig na stronie KO 10

Akcesoria standardowe

> Zestaw do montazu $ciennego i
sufitowego w komplecie

> Jednostka sterujgca Somfy ILT4

> QOdbiornik [RDA

> 8-kanafowy pilot

PSS Format

Dostepny jest duzy wybor formatdw.

W przypadku projektoréw w proporcji 4:3
dostepne sg nastegpujace formaty:

1.33 NTSC PAL 4:3

1.60 16:10

1.78 HDTV 16:9

1.85 Wide

2.35 Cinemascope 21:9

v

W przypadku projektoréw w proporcji 16:9
dostepne sg nastegpujace formaty:

> 1.78 HDTV 16:9

> 1.85 Wide

> 2.35 Ginemascope 21:9

Akcesoria opcjonalne

> Dystansowniki do 60 cm

4:3 16:10 16:9 21:9
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Multiformat tensio classic czame ramki 7 cm

Format

1,33
(4:3

1,78
(16:9)

Szerkosé
Powierzchni
Roboczej

1790
2040
2290
2540
2790

1790
2040
2290
2540
2790

1790
2040
2290
2540
2790

1790
2040
2290
2540
2790

1790
2040
2290
2540
2790

Wysokosc
Powierzchni
Roboczej

1346
1534
1722
1910
2098

1119
1275
1431
1588
1744

1006
1146
1287
1427
1567

968
1103
1238
1373
1508

755
861

966
1072
nr7

Przekatna
(w calach)

N

88
100
113
125
137

83
95
106
118
130

81
92
103
115
126

80
91
102
114
125

76
87
98
109
119

2° Format

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

1,78
1,78
1,78
1,78
1,78

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

Wysokosc
Powierzchni
Roboczej

1119
1275
1431
1588
1744

1006
1146
1287
1427
1567

968
1103
1238
1373
1508

762
868
974
1081
1187

746
850
954
1058
1163

66

Przekatna
(w calach)

N

95
106
118
130

81
92
103
115
126

80
91
102
114
125

7
87
98
109
119

76
87
98
108
119

3° Format

1,78
1,78
1,78
1,78

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

Wysokosc
Powierzchni
Roboczej

1006
1146
1287
1427
1567

968
1103
1238
1373
1508

762
868
974
1081
1187

746
850
954
1058
1163

Przekatna
(w calach)

N

92
103
115
126

80
91
102
114
125

7
87
98
109
119

4° Format

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

2,35
2,35
2,35
2,35
2,35

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

080 mm

Informacje techniczne
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968 80 235 762
1103 91 235 868
1238 102 235 974
1373 114 235 1081
1508 125 235 1187

762 77 2,40 746
868 87 240 850
974 98 240 954
1081 109 240 1058
187 119 2,40 1163

746 76 - -
850 87 -
954 98 -
1058 108 - -
1163 119 -
119 mm
N
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Roboczej

Przekatna
(w calach)

77
87
98
109
119

220 mm

Szerokosé
Catkowita

A

2250
2500
2750
3000
3250

2250
2500
2750
3000
3250

2250
2500
2750
3000
3250

2250
2500
2750
3000
3250

2250
2500
2750
3000
3250

Wysokos$¢
Catkowita

1740
1928
2116
2304
2492

1513
1669
1825
1982
2138

1400
1540
1681
1821
1961

1362
1497
1632
1767
1902

1149
1255
1360
1466
1571

Szerokos¢
Materiatu

F

1930
2180
2430
2680
2930

1930
2180
2430
2680
2930

1930
2180
2430
2680
2930

1930
2180
2430
2680
2930

1930
2180
2430
2680
2930

Wysoko$¢
Materiatu

G

1486
1674
1862
2050
2238

1259
1415
1571
1728
1884

1146
1286
1427
1567
1707

1108
1243
1378
1513
1648

895
1001
1106
1212
1317

TOP
Standardowy

-

70
70
70
70

70
70
70
70
70

70
70
70
70
70

70
70
70
70
70

70
70
70
70
70

TOP
Maksymalny

400
400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400
400

400
400
400
400
400

Wymiary
Opakowania

mm

2263x300x330
2513x300x330
2763x300x330
3013x300x330
3263x300x330

2263x300x330
2513x300x330
2763x300x330
3013x300x330
3263x300x330

2263x300x330
2513x300x330
2763x300x330
3013x300x330
3263x300x330

2263x300x330
2513x300x330
2763x300x330
3013x300x330
3263x300x330

2263x300x330
2513x300x330
2763x300x330
3013x300x330
3263x300x330

Waga Netto

Waga Brutto

3
a

45
52
60
63

39
45
52
60
63

39
45
52
60
63

39
45
52
60
63

39
45
52
60
63



