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Potaczenie przystepnej ceny, niewielkiej wagi ogromne;
funkcjonalnosci sprawia, ze to idealny projektor w kazdej sali
konferencyjne;.

Nie wytaczaj $wiatta podczas prezentacji, pozwdl uczestnikom stuchac i notowac.
Projektor EB-W10 wyrdznia sie wysokim natezeniem Swiatta biatego i barwnego
— 2600 lumendw. Nadzwyczajng jakos¢ obrazu zawdziecza wysokiej jasnosci
oraz technologii 3LCD. Dodatkowo wejscie HDMI pozwala na jeszcze prostsze
podtaczenie najnowszych komputerdw i urzgdzen HD takich jak BluRay, konsole
do gier, kamery cyfrowe czy dyski multimedialne.

Zobacz wiekszy obraz w panoramicznej rozdzielczosci WXGA, ktéra bez
znieksztalcen pokaze wszystko, co znajduje sie na szerokokatnym ekranie
komputera.

Projekotr ten wyswietla duzy obraz z niewielkiej odlegtosci, dzieki temu sprawdzi
sie w kazdej sali konferencyjnej, nawet w matej.

Wigczenie i wytgczenie projektora odywaja sie praktycznie w momencie wcisniecia
przycisku na projektorze. Dodatkowe zalety projektora, to niska waga — 2,3 kg oraz
niskie koszty eksploatacji lampy E-TORL, ktéra moze pracowac do 5000 godzin.

Funkcja pionowej korekcji efektu trapezu pomoze dopasowac obraz do ekranu
likwidujac pionowe znieksztatcenia obrazu. Aby wyswietli¢ prezentacje oraz
przetaczac slajdy za pomoca pilota, wystarczy potaczy¢ projektor z komputerem
(PC/Mac) kablem USB. Mozna réwniez zostawic¢ swoj komputer w domu i
podrdézowad jedynie z projektorem dzieki mozliwosci podtgczenia pamieci USB.
Lepsza jakos¢ dzwieku i obrazu sg mozliwe dzieki wejsciu HDMI.

WEJSCIE

Zigcze USB typu B USB-A
S-Video

Composite video
Wejscie audio

PRZEWODNIK PRODUKTU
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2600 Im 23 USB display
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NAJWAZNIEJSZE CECHY

e Rozdzielczos¢ WXGA do 30% wiekszy
obraz

¢ Przeglgdarka zdje¢ z pamieci USB
e Cyfrowe wejscie HDMI
e Automatyczna pionowa korekcja trapezu

e | ampa E-TORL o dtugiej zywotnosci —
5000 godzin
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DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Epson EB-W10

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

TECHNOLOGIA PROJEKCJI Technologia 3LCD
0,59 cala z MLA

ROZDZIELCZOSC WXGA — 1280 x 800 (format obrazu 16:10)
Do 1080p

NATEZENIE SWIATEA BIALEGO*

Tryb zwykty/oszczedzania energii

2600/2040 lumenéw

NATEZENIE SWIATEA BARWNEGO*

Tryb zwykly/oszczedzania energii

2600/2040 lumenéw

KONTRAST 2000:1

WIELKOSC OBRAZU od 33 cali do 318 cali
60-calowy ekran: z odlegtosci 1,68 — 2,02 m

WSPOECZYNNIK RZUTU 1,30 -1,56:1

WSPOECZYNNIK POWIEKSZENIA Zoom optyczny 1-1,2

KOREKCJA TRAPEZU automatyczna, pionowa +30°

TYP OBIEKTYWU

Przystona 1,568 —1,72

Ogniskowa 16,9 — 20,28 cali

Przesunigcie 6:1

LAMPA

Zywotnos¢ (tryb normalny/ekonomiczny) 4000/5000 godzin

Rodzaj 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)

WEJSCIE OBRAZU

Komputer 1 x D-sub 15-stykowe, 1 x USB 2.0 typu B

Wideo 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-stykowe)

pamie¢ USB 1xUSB2.0typuA

Cyfrowe 1 x HDMI

WEJSCIE DZWIEKU

Komputer 1 x RCA (biaty/czerwony)

Wideo 1 x RCA (biaty/czerwony)

Cyfrowe 1 x HDMI

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Zabezpieczenia Otwor na kiddke i kabel zabezpieczajacy, otwér na blokade Kensington, ochrona
hastem, logo uzytkownika

Obsfuga Bezposrednie wigczanie zasilania, natychmiastowe wytaczenie, szybkie wiaczanie,
wyszukiwanie zrédta, przegladarka plikéw JPEG, wyswietlanie za pomoca ztacza
USB 2 w 1 (Windows i Mac), tatwa wymiana lampy i filtra powietrza

Ekran 8 trybéw wyswietlania koloréw, elektroniczne powigkszenie, wytaczenie obrazu/
dzwigku, zatrzymanie obrazu, funkcja pomocy

JEZYKI angielski/francuski/niemiecki/wioski/hiszpariski/holenderski/portugalski/rosyjski/

szwedzki/norweski/finski/duriski/butgarski/polski/wegierski/czeski/stowacki/
rumurniski/chorwacki/stoweriski/ ukraifiski/kataloriski/grecki/turecki/arabski/hebrajski/
hindi/japonski/uproszczony chirski/tradycyjny chiriski/koreanski/tajski/indonezyjski/
malajski/wietnamski

POZIOM HALASU

Tryb zwykly/oszczedzania energii 37 dB/28 dB
DZWIEK 1x1W

MASA 2,3kg

WYMIARY 228 x 295 x 77 mm
POBOR MOCY

Tryb zwykly/oszczedzania energii
Stan gotowosci

265 W/220 W
04 W

PRZEPISY DOT. BEZPIECZENSTWA

IEC 60950-1 wydanie 1 (znak CE)
Dyrektywa zgodnosci elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC
Przepisy dotyczace recyklingu

GWARANCJA

3 lata na projektor, 1 rok na lampe

* Miara oparta na normie ISO 21118
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Epson Europe B.V. Sp. z 0.0.
Oddziat w Polsce

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Tel.: +48 22 / 375 7500

Fax: +48 22 / 375 7501

« 3co E-TORL

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zt/min.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscia firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie moga ulec zmianie bez uprzedzenia.

e Przewdd zasilajgcy 1,8 m
e Kabel komputerowy 1,8 m
e Kabel USB 1,8 m

¢ Pilot z bateriami

e Torba

® Naklejka ochrony hastem
e |nstrukcje obstugi

AKCESORIA OPCJONALNE

e Zapasowa lampa (ELPL58)

o Zestaw filtrow powietrza (ELPAF25)

e 80-calowy przenosny ekran 16:9
(ELPSC21)

e 80-calowy sktadany ekran 16:10
(ELPSC24)

e Ekran z mozliwoscig zmiany proporcji
65/74/80 cali (ELPSC26)

e Epson USB Wizualizer (ELPDCO06)

¢ Mocowanie sufitowe (ELPMB23)

¢ Rurka sufitowa 450 mm (ELPFP13)

e Rurka sufitowa 700 mm (ELPFP14)




