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12/1640

Winda SLIM 12/1640 zaprojektowana z myślą o ukryciu 
projektora w rekordowo minimalnej przestrzeni 6 cm. 
Wprowadza Kino w XXI wiek techniki i piękna. 
Precyzja i powtarzalność ustawień, to gwarancja 
perfekcyjnej prezentacji za każdym razem. 
Winda SLIM 12/1640 to nowoczesność w 6 cm. 
Winda SLIM to Kino jutra już dziś.  

Winda 

SLIM®



Przeznaczenie:
do minimalnej zabudowy sufitowej• 
Kino Domowe • 
wnętrza biznesowe• 
System Inteligentny Budynek• 

Zastosowania
Winda SLIM 12/1640 zapewnia komfort 
użytkowania. Jako jedyna stworzona 
z myślą o minimalnych wymiarach 
– 6 cm. VIZ-ART rekomenduje ją 
dla architektów i kustoszy zabytków.
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Troszczymy się o ekologię. 
Segregujemy pozostałości 
poprodukcyjne. 

Szanujemy Twój czas. 
Produkty wykonane są precyzyjnie, 
zapewniając szybki montaż. 

Produkcja wykonywana w Polsce. 
Nie importujemy produktów z Azji.

Bezpieczeństwo użytkowania 
dla dzieci i osób starszych.

Produkty wykonywane 
przez osoby dorosłe. 
Nie popieramy pracy dzieci. 

Instalacja
Winda SLIM 12/1640 umieści projektor 
w minimalnej przestrzeni. 
Łatwy montaż i precyzja ustawień 
z możliwością wysunięcia projektora 
do 164 cm. SLIM to pewność, 
bezpieczeństwo i komfort projekcji.

Funkcjonalność:
montaż projektora w najmniejszej • 
przestrzeni
nowoczesność w stylowych • 

   i zabytkowych wnętrzach 
komfort obsługi • 
100% powtarzalność ustawień• 

Nazwa Winda SLIM 
12/1640

Wysięg 1640 mm

Udźwig 12 kg

Masa własna 24 kg

Gabaryt windy D 676 mm• 
W 548 mm• 

Przestrzeń 
instalacyjna

65 mm 
+ H projektora

Regulacja 
nastawień

3 płaszczyzny• 
wyłączniki • 
krańcowe - 
góra / dół

Sterowanie RS-232, włącznik • 
klawiszowy
opcja: IR, RC, • 
TRIGGER

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Pobór mocy 90 W

Ciągła praca 
silnika 4 minuty

Napęd SOMFY• 
cicha praca 42dB• 

Kolor srebrno - szary

Montaż 3 punktowy • 
stabilny system

W zestawie adapter do • 
projektora
ramka sufitowa• 
włącznik • 
klawiszowy
szablon  • 
instalacyjny
instrukcja • 
montażu
zestaw • 
montażowy

Bezpieczeństwo zabezpieczenie • 
termiczne, 
przeciążeniowe
pas bezp.• 
hamulec bezp.• 

Gwarancja 5 lat 
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