Biformat

Tensio Classic
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Linia ekrandw z systemem napinaczy Tensio przeznaczona dla najbardziej wymagajacych uzytkownikow, dedykowana ~ Uzytkownik moze wybra¢ dwa sposrod ponizszych formatow,
podajac  koniecznie przy zamowieniu rozdzielczos¢ natywna
posiadanego projektora:

> 1.33NTSC PAL 4:3

> 1.78 HDTV 16:9

> 2.35 Ginemascope 21:9

w szczegdlnosci do sektora kina domowego. Jednym z najwazniejszych czynnikéw wptywajacych na jakos¢ ekrandw
projekcyjnych jest brak fatd i zmarszczen.

Ekrany z napinaczami rozwigzujg ten problem za pomoca innowacyjnych i oryginalnych systeméw, opracowanych
i opatentowanych przez pracownikow dziatu badan i rozwoju Adeo Screen.

Tensio Classic Biformat daje uzytkownikowi mozliwos¢ korzystania z ekranu posiadajacego dwa wybrane przez niego
formaty obrazu (na etapie zamawiania ekranu). Ekrany skfadaja sig zdwdch powierzchni projekcyjnych umieszczonych
w jednej kasecie, przy czym moga to by¢ dwie réznego typu powierzchnie np. VisionWhite i ReferenceGrey lub inne.
Materiaty projekcyjne utozone sg jeden obok drugiego tak, aby zapobiec koniecznosci regulowania ostrosci projektora.
Czarne ramki dookota powierzchni roboczej zwiekszaja kontrast wySwietlanego obrazu oraz pozwalajg ukry¢
niedoskonatosci projekcii. Ekrany wyposazone sg w system napinaczy Tensio Classic - wyprofilowana powierzchnig
projekcyjng napieta elastycznymi linkami. System ten zapewnia idealnie gtadkg powierzchnie projekeyjng. Kasety
wykonane sg w catosci z aluminium. Kazdy ekran wyposazony jest w kompletny zestaw montazowy, bezprzewodowe
zintegrowane sterowanie radiowe oraz podrecznik uzytkownika opisujacy sposéb instalacji.

Dane techniczne [10)
znajduja sig na stronie WO L0

Stworz wiasny ekran z PSS

> Personalizowane wymiary: szerokos$¢

> Rodzaj napedu: elektryczny lub z
wbudowanym sterowaniem radiowym

> Kaseta: dostepny tylko w wersji z kaseta

Kolor kasety: dostepny tylko biaty z

malowanymi aluminiowymi bokami

> Wysokos¢ czarnego topu: od 10 do 40

cm

Strona wysuwu powierzchni: przednia

Strona montazu silnika: prawa

Opcja specjalna: Deco Print (nadruk

grafiki klienta na powierzchni)
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Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

> ReferenceWhite / ReferenceGrey

> VisionWhite / VisionWhitePro

> VisionAcoustik

> VisionRear DB / VisionRear tylko w
wersji bez czarnych ramek

Certyfikat Trudnopalnosci Powierzchni

Akcesoria standardowe

> Zestaw do montazu $ciennego i
sufitowego w komplecie

> 2 strefowy przefgcznik nascienny

> Pilot w komplecie (w wersji z silnikiem
zintegrowanym radiowo)

PSS Format

4:3 16:9 21:9

Akcesoria opcjonalne

> Dystansowniki do 60 cm

> Odbiornik RF radiowy i pilot do ekrandw
elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V,
RS232)

> Odbiornik IR na podczerwien i pilot




Biformat ensio classic czame ramki 5 cm

Biformat

Przyktady
Konfiguracji
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2500

2750

3000

3250

3500
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Maksymalna
Szerokos¢
Powierzchni

C

1830
2080
2330
2580
2830
3080

Format Natywny

Roboczej

Maksymalna
Wysokos¢
Powierzchni

D
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2330
2580
2830
3080

Proporcja Ekranu
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2250
2500
2750
3000
3250
3500
e |
23 25,
°85 9838
38= 227
D
1830 1376
1830 1376
1830 1028
1830 1028
1830 779
1830 779
2080 1564
2080 1564
2080 1169
2080 1169
2080 885
2080 885
2330 1752
2330 1752
2330 1309
2330 1309
2330 991
2330 991
2580 1940
2580 1940
2580 1449
2580 1449
2580 1098
2580 1098
2830 2128
2830 2128
2830 1590
2830 1590
2830 1204
2830 1204
3080 2316
3080 2316
3080 1730
3080 1730
3080 1311
3080 1311

Maksymalny
Wymiar
Wysokosci
Catkowitej

B

2234
2484
2734
2984
3234
3484

Przekatna
(w calach)

90
90
83
83
78
78

102
102
94
94
89
89

115
115
105
105
100
100

127
127
17
17
110
110

139
139
128
128
121
121

152
152
139
139
132
132

Maksymalna
Szerokosé
Materiatu

1930
2180
2430
2680
2930
3180

TOP
Standardowy

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Maksymalna
Wysokos¢
Materiatu

1980
2230
2480
2730
2980
3230

Czarna
dolna ramka

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

Czarne
Boczne Ramki

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

TOP
Standardowy

TOP
Maksymalny

400
400
400
400
400
400

2° Format

21:9
21:9
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
21:9
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
219
4:3
16:9
4:3

16:9
21:.9
21:9
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
21:9
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
21:9
4:3
16:9
4:3

Informacje techniczne

Wymiary
Opakowania

mm
1838x300x330
2088x300x330
2338x300x330
2588x300x330
2838x300x330
3088x300x330
2 gs
= ©
T S5E
E (2=
-9

1,78 1830
2,35 1830
2,35 1830
1,33 1367
1,78 1386
1,33 1036
1,78 2080
2,35 2080
2,35 2080
1,33 1554
1,78 1575
1,33 177
1,78 2330
2,35 2330
2,35 2330
1,33 1741
1,78 1765
1,33 1319
1,78 2580
2,35 2580
2,35 2580
1,33 1928
1,78 1954
1,33 1460
1,78 2830
2,35 2830
2,35 2830
1,33 2115
1,78 2144
1,33 1602
1,78 3080
2,35 3080
2,35 3080
1,33 2301
1,78 2333
1,33 1743

Waga Netto

Wysokos¢
Materiatu
Netto

1028
779
779

1028
779
779

1169
885
885
1169
885
885

1309
991
991
1309
991
991

1449
1098
1098
1449
1098
1098

1590
1204
1204
1590
1204
1204

1730
1311
131
1730
1311
131

Waga Brutto

Przekatna
(w calach)

83
78
78
67
63
51

94
89
89
77
7
58

105
100
100
86
80
65

17
110
110
95
88
72

128
121
121
104
97
79

139
132
132
114
105
86

TOP
Standardowy

274
399
225
100
100
100

298
439
242
100
100
100

321
480
259
100
100
100

345
519
276
100
100
100

367
562
293
100
100
100

393
603
310
100
100
100

Czarna
dolna ramka

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

Czarne
Boczne Ramki

50
50
50
281
272
447

50
50
50
313
302
501

50
50
50
345
333
556

50
50
50
376
363
610

50
50
50
408
393
664

50
50
50
439
424
718
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Biformat ensio classic czame ramki 7 cm

Biformat

Przyktady
Konfiguracji

2250

2500

2750

3000

3250

3500

Maksymalna
Szeroko$¢
Powierzchni

c

1790
2040
2290
2540
2790
3040

Format Natywny

Roboczej

Informacje techniczne
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1,33 1790 1346
1,33 1790 1346
1,78 1790 1006
1,78 1790 1006
2,35 1790 762
2,35 1790 762
1,33 2040 1534
1,33 2040 1534
1,78 2040 1146
1,78 2040 1146
2,35 2040 868
2,35 2040 868
1,33 2290 1722
1,33 2290 1722
1,78 2290 1287
1,78 2290 1287
2,35 2290 974
2,35 2290 974
133 2540 1910
1,33 2540 1910
1,78 2540 1427
1,78 2540 1427
2,35 2540 1081
2,35 2540 1081
1,33 2790 2098
1,33 2790 2098
178 2790 1567
1,78 2790 1567
2,35 2790 1187
2,35 2790 1187
1,33 3040 2286
1,33 3040 2286
1,78 3040 1708
1,78 3040 1708
2,35 3040 1294
2,35 3040 1294

Maksymalny
Wymiar
Wysokosci
Catkowitej

B

2214
2464
2714
2964
3214
3464

Przekatna
(w calach)

N

88
88
81
81
77
7

100
100
92
92
87
87

113
13
103
103
98
98

125
125
115
115
109
109

137
137
126
126
119
119

150
150
137
137
130
130

Maksymalna
Szerokos¢
Materiatu

1890
2140
2390
2640
2890
3140

TOP
Standardowy

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

Maksymalna
Wysoko$¢
Materiatu

1960
2210
2460
2710
2960
3210

Czarna
dolna ramka

N1

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

TOP
Standardowy

Czarne
Boczne Ramki

N2

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

TOP
Maksymalny

400
400
400
400
400
400

2° Format

21:9
219
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
21:9
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
219
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
21:9
4:3
16:9

16:9
21:9
219
4:3
16:9
4:3
16:9
21:9
21:9
4:3
16:9
4:3

Wymiary
Opakowania

mm
1798x300x330
2048x300x330
2298x300x330
2548x300x330
2798x300x330
3048x300x330
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178 1790
2,35 1790
2,35 1790
1,33 1337
1,78 1356
1,33 1013
1,78 2040
2,35 2040
2,35 2040
1,33 1524
1,78 1545
1,33 1155
178 2290
2,35 2290
2,35 2290
1,33 171
1,78 1735
1,33 1296
1,78 2540
2,35 2540
2,35 2540
1,33 1898
1,78 1924
1,33 1438
1,78 2790
2,35 2790
2,35 2790
1,33 2085
1,78 2113
1,33 1579
1,78 3040
2,35 3040
2,35 3040
1,33 221
1,78 2303
1,33 1721

Waga Netto

Wysoko$é
Materiatu
Netto

D

1006
762
762

1006
762
762

1146
868
868
1146
868
868

1287
974
974

1287
974
974

1427
1081
1081
1427
1081
1081

1567
187
1187
1567
187
1187

1708
1294
1294
1708
1294
1294

Waga Brutto

Przekatna
(w calach)

N

77
77
66
61
50

92
87
87
75
70
57

103
98
98
84
78
64

115
109
109
93
87
7

126
119
119
103
95
78

137
130
130
112
104
85

TOP
Standardowy

270
392
222
100
100
100

294
433
239
100
100
100

318
474
256
100
100
100

341
514
273
100
100
100

365
555
290
100
100
100

389
596
307
100
100
100

Czarna
dolna ramka

N1

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

70
70
70
70
70
70

Czarne
Boczne Ramki

296
287
458

70
70
70
328
317
513

70

70

70
359
348
567

70
70
70
391
378
621

70

70

70
423
408
675

70

70

70
454
439
730
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080 mm
J 220 mm
Y/
34 mm Q
17 mm
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