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PROTECT 72-116

PROTECT 54-80

PROTECT Slim

VIZBOX 72-116

VIZBOX 54-80
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Ochronna obudowa PROTECT Slim do projektorow

z kontrolowanym obiegiem powietrza. Do zastosowania
we wnetrzach o utrudnionych warunkach, nietypowej
temperaturze, podwyzszonej wilgotnosci lub zadymieniu.

www.viz-art.pl
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Obudowa do projektora

PROTECT"®

Slim

Opis produktu

PROTECT Slim zapewnia mozliwo$¢
uzytkowania projektora we wnetrzach
o trudnych warunkach. Zapewnia prosta
instalacje projektora do sufitu oraz
regulacje urzadzenia w kazdej osi.

To doskonate rozwiazanie komfortowej
i estetycznej instalacji projektora

do sufitu.

System prowadzenia kabli, gwarantuje
estetyke instalacji.

Funkcjonalnos¢

PROTECT Slim z wysigegnikiem pozwala
na uzytkowanie projektora w trudnych
warunkach. Zapewnia perfekcyjne

ustawienie obrazu i stabilnosc rojektora.

Obudowa z zamkiem na klucz.

Obudowy PROTECT wyposazone sa
indywidualnie w systemy odpowiadajace
warunkom uzytkowania projektorow.

Wygoda instalacji

Instalacja projektora w obudowie
PROTECT Slim to komfort uzytkowania,
ustawien i prosty montaz.
Prowadzenie kabli w PROTECT Slim
gwarantuje eleganckie wykonanie
instalacji.

Zastosowanie

PROTECT Slim jest doskonaty

do wszystkich modeli projektorow.
Mozliwe jest wykonanie obudowy
klimatyzowanej. Regulacja uchwytu
pozwala zainstalowac kazdy projektor.

Miejsca uzytkowania:
e puby, dyskoteki

ena zewnatrz budynkow
«kopalnie

ewWystawy, muzea

Oferowane modele:
«PROTECT Slim
«PROTECT 54-80
«PROTECT 72-116
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Troszczymy sig o ekologie.
Segregujemy pozostatosci
poprodukcyjne.

Szanujemy Twoj czas.
Produkty wykonane sa precyzyjnie,
zapewniajac szybki montaz.

Produkcja wykonywana w Polsce.
Nie importujemy produktow z Azji.

Bezpieczenstwo uzytkowania
dla dzieci i osob starszych.

Produkty wykonywane
przez osoby doroste.
Nie popieramy pracy dzieci.
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Nazwa PROTECT Slim
Regulacja wysiegu ptynna
Masa wtasna 25 kg
Udzwig 17 kg
Wykonczenie srebrno-popielaty
lakier proszkowy
Nastawnos¢ « gora/dot
« prawo/lewo
« pochylenie
wzgledem
ekranu
Wymiary oD - 668 mm
e W-554 mm
e H-404 mm
Przestrzen
instalacyjna regulowana
Okablowanie system

prowadzenia kabli

W zestawie » kompletny
uchwyt
 zestaw
montazowy
« szablon
instalacyjny
e instrukcja

Bezpieczenstwo stabilny system

instalacji
2 lata
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Gwarancja
Produkcja




